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1. Sissejuhatus 

 

Euroopa Liidu N»ukogu v»ttis mººdunud aastal vastu mªªruse   loomade kaitse kohta 

surmamisel nr 1099/2009, 24. september 2009,  kus sªtestatakse:  (40) Liikuvad tapamajad 

vªhendavad loomade transportimise vajadust pikkade vahemaade taha ja v»ivad seega aidata 

kaitsta loomade heaolu. Liikuvatel tapamajadel on v»rreldes statsionaarsete tapamajadega 

tehnilisi piiranguid ja seega v»ib vajalikuks osutuda tehniliste eeskirjade vastav kohandamine. 

Seet»ttu nªhakse kªesolevas mªªruses ette v»imalus vabastada liikuvad tapamajad 

erandkorras tapamajade planeeringule, konstruktsioonile ja sisseseadele esitatud n»uetest. 

Selliste erandite vastuv»tmiseni on asjakohane lubada liikmesriikidel kehtestada v»i hoida 

alal siseriiklikud eeskirjad liikuvate tapamajade kohta. 

 

Liikuvtapamaja temaatika on ka Eestis aeg-ajalt ¿les t»stetud, kuid aruteludest kaugemale 

pole j»utud. Samal ajal kasutatakse liikuvtapamajasid mujal maailmas jªrjest enam.    

 

Kaubanduses ringi vaadates ei leia me sealt mahelihatooteid, ometi on Eesti riik panustanud 

lªbi erinevate toetusmeetmete mahetootmisse, mis aastast aastasse nªitab t»usutrendi. 

Mahetootmise ja tººtlemise edendamine on oluline ka regionaalarengu seisukohalt ja eriti 

perspektiivne ªªrealadel. Eesti mahep»llumajanduse arengukava kohaselt peaks aastatel 

2007é2013 mahetoodete osakaal toiduturul suurenema 3%-ni ja mahetoodangut tººtlevate 

ettev»tete arv kasvama kuni 75-ni. Suurimateks takistusteks  siinjuures on  vastavate 

tººtlemise ja turustamisega tegelevate ¿ksuste puudumine. Kohapealsete tººtlemisv»imaluste 

olemasolu peaks  pidama Eesti k»ige olulisemaks p»llumajandusliku mahetoodangu kasvu 

eeltingimuseks, mist»ttu tuleb sellele pººrata erilist tªhelepanu. ¦heks p»hjuseks, miks 

maheliha ei j»ua poelettidele on just loomade algtººtlemise puudumine. Suurtootmisel 

puudub antud teema vastu huvi  just vªikese turumahu t»ttu.  Liikuvtapamaja v»iks olla ¿heks 

selliseks t»ukeks, mis avab mahe- ja vªiketootjate toodangule tee turule ja l»puks ka tarbija 

lauale.  Selleks, et toode oleks konkurentsiv»imeline, on vaja lªbi viia tootearendus ja  

edendada teadustººd, kus partneriks oleks Eesti Maa¿likool. Kªesoleva tººga selgitatakse 

liikuvtapamajade rakendamise v»imalikkust mahe- ja vªiketootjate toodangu tººtlemisel.  
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2. Tºº eesmªrk ja metoodika 

 

Kªesolev tºº on koostatud vastavalt riigieelarvelise eraldise lepingule nr 92 Eesti Maa¿likooli 

ja P»llumajandusministeeriumi vahel. 

Tºº eesmªrgiks on hinnata liikuvtapamaja sobivust Eesti tingimustesse. Tºº viidi lªbi 

jªrgmistes etappides: 

1. Kirjanduse  anal¿¿s liikuvtapamajadest, nende probleemidest ja v»imalustest. 

2. Tººdeldavate loomade arv ja asukoht erinevates Eesti regioonides. Selgitati vªlja liha 

tootmisega tegelevate ettev»tete arv, kaardistati loomapidamishoonete arv koos 

karjade suurustega. 

3. Hinnati erinevaid tehnilisi ja tehnoloogilisi lahendusi  loomade tººtlemisel liikuvas 

tapamajas. Valiti vªlja sobiv lahend ja mªªrati liikuvtapamaja tootlikkuse jm 

parameetrid. 

4. Selgitati liikuvtapamaja toodete ( r¿mpade) edasise kªitlemise v»imalusi. 

5. Koostati liikuvtapamaja majandusliku otstarbekuse anal¿¿s. 

6. Tutvustati liikuvtapamaja kasutamise v»imalusi erinevatele tootja¿hendustele ja 

selgitati vªlja v»imalikud liikuvtapamaja operaatorid. 

7. Koostati riigihanke jaoks vajalik dokumentatsioon. 

Tºº koostamisel kasutati  P»llumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) ja 

P»llumajandusameti (PMA) maheregistri andmeid. Andmeid koguti ka k¿sitlustega 

erinevatest lihatººstustest, transpordiga tegelevatest ettev»tetest ja mujalt.  Iga p¿stitatud 

¿lesande jaoks moodustati tººgrupp, tulemused arutati lªbi ¿histel seminaridel. Praktilise 

kogemuse saamiseks k¿lastati kahte tººtavat liikuvtapamaja Lªtis. Andmed maailmas 

kasutatavatest liikuvtapamajadest hangiti p»hiliselt Interneti vahendusel.  

Pilootprojektist v»tsid osa lisaks Eesti Maa¿likooli Toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia 

osakonna ja toiduh¿gieeni osakonna  tººtajatele ka  Eesti Mahekeskus,  T¦ Eesti Mahe, 

Mªrjamaa Lihatººstus, Eesti Lihaveisekasvatajate Selts, Estonian- ABC- Vianco, Eesti 

Lihaveis liige, Eesti  T»usigade Aretus¿histu, O¦ Eurowest,  Arke Lihatººstus, AS 

Lihameister, Hiiumaa mahetootjad, L»una Eesti toiduv»rgustik, Eesti Lambakasvatajate Selts 

ja paljud teised. 
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3. Kirjanduse ¿levaade liikuvtapamajadest 

¦ha enam eelistavad tarbijaid kohalikult toodetud, humaanselt kasvatatud ja tapetud, mahedat 

ehk  Ănaturaalsetñ liha, sest tarbijad usuvad, et see on kasulik tervisele. Liikuvtapamaja 

teenindab loomakasvatajaid, samuti tagab tarbijate suurenenud vajaduste t»ttu ligipªªsu 

k»rgekvaliteedilistele lihatoodetele.  

USA-s tehtud uurimuste (Mobile abattoirs: Benefits and Challenges; 

http://oacc.info/NewspaperArticles/na_mobile_abattoir_part2.asp) tulemused nªitasid, et ¿ha 

enam on tarbijaid  n»us maksma toidu eest, mis on kasvanud puhtas looduslikus keskkonnas ï 

nende endi kogukonnas. Tootjad ja tººtlejad leiavad, et liha turg on muutunud rohkem tarbija 

kui tootja poolt juhituks, tººstused peavad keskenduma tarbija eelistustele. ¥koloogiliselt 

toodetud liha edukad turud on reaalsus ning paljud tootjad liiguvad juba niġitoodete 

kategooriast ¿le tavakaubandusse.  

Liikuvtapamaja eelis seisneb selles, et loomadel on minimaalne stress v»rreldes tavapªrase 

tapaeelse kªsitlemisega, mis sageli sisaldab stressirohket loomade laadimist, vedu, 

omavahelist r¿selemist ning inimeste poolset karmi kªitumist loomade suhtes. Stressivaba 

loomade tapmine toimub, kui loomi kªsitletakse harjumuspªrases keskkonnas inimeste poolt, 

kellega loomad on juba harjunud.   

Vastavalt Hawaii ¿likooli teadlaste uuringule (Mobile abattoirs: Benefits and Challenges; 

http://oacc.info/NewspaperArticles/na_mobile_abattoir_part2.asp) stressivabas keskkonnas 

kasvanud loomad on tervemad ning nende loomade liha, munad ja piim on madala 

kolesterooli sisaldusega, k»rge oomega-3-rasvhapete ning konjugeeritud linoleenhapete  

sisalduse poolest. Tarbijad soovivad, et loomad oleksid kasvatatud, koheldud ja transporditud 

humaanselt. Kuna liikuvtapamaja tuleb karja juurde, mitte ei viida karja tapamajja, on 

elimineeritud  transpordistress ja vigastused.  

Liikuvtapamaju saab kasutada k»ikide farmiloomade: veiste, lammaste, sigade, kitsede, 

lindude ja ka farmis peetavate piisonite, p»trade, hirvede  ja p»hjap»trade tapmiseks.  

Vªiketootjatele on vªga kulukas loomade vedu kaugelasuvatesse tapamajadesse. 

Liikuvtapamajad on projekteeritud tººtlemaks vªikeses koguses loomi suurel alal. 

Liikuvtapamaja on farmeritele efektiivne viis vªhendamaks loomadel stressi enne tapmist, 

samal ajal pakkudes suuremat paindlikkust spetsiaalsete lihatoodete jaoks.  

http://oacc.info/NewspaperArticles/na_mobile_abattoir_part2.asp
http://oacc.info/NewspaperArticles/na_mobile_abattoir_part2.asp
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Liikuvtapamaja eelised:  

1. vªike investeering ¿he farmi jaoks;  

2. vªhese arvu kvalifitseeritud tººj»uga on v»imalik teostada mitme farmi loomade 

tapmist; 

3. loomade heaolu paraneb ï loomade vedu vªikese ruumiga veokites jªªb ªra 

4. paraneb liha kvaliteet ïloomadel esineb vªhem stressi;  

5. edendab kohalikku toiduainete tootmist; 

6. v»imalik kasutada kohalikku tººj»udu maapiirkondades.(Mobile abattoirs: Benefits 

and Challenges;  http://oacc.info/NewspaperArticles/na_mobile_abattoir_part2.asp)  

 

Liikuvtapamaja puudused:  

1. ooteaeg r¿mpade jahutamiseks (36 tundi, veiser¿mbad)   ja anal¿¿situlemuste 

selgumiseks on pikk; 

2. k»rgelt kvalifitseeritud tººj»u vajadus. (The mobile slaughterhouse, 

http://members.aon.at/mss/english/fsh4_en.html)  

Lisaks on probleemiks tapmisprotsessi kªigus tekkinud  loomsete k»rvalsaaduste kªitlemine. 

Selles materjalis nªhakse jªªtmeid ning sellest tulenevalt ohtu tervisele ja keskkonnale, samas 

sisaldavad k»rvalsaadused vªªrtuslikku toorainet mullaviljakuse parandamiseks. (Mobile 

abattoirs: Benefits and Challenges,  

http://oacc.info/NewspaperArticles/na_mobile_abattoir_part2.asp  

 

Liikuvtapamaja on tehniliselt  v»imalik projekteerida ja ehitada  veistele, lammastele, 

sigadele, k¿¿likutele, lindudele jne.  

 

 Saksamaal (The mobile slaughterhouse, leiutaja ja patendi omanik Herbert Schwaiger 

http://members.aon.at/mss/english/fsh3_en.html) vªljatººtatud liikuvtapamaja  kirjeldus  

(fotod 1 kuni 3) 

 

Liikuvtapamaja koosneb spetsiaalsest ¿ksusest, mis sisaldab uimastamis- ja tapmisboksi. 

Veoki tagaosas asuv boks on varustatud teleskoopiliste k¿lgseintega, mida on v»imalik muuta 

suletud ruumiks.  Tapmisboksi katus ja p»rand pººrduvad vªlja; h¿drauliliselt liigutatavad 

k¿lgseinad ¿hendatakse katusega. Vajaminevad tººvahendid ja seadmed on sisse ehitatud.  

 

Tapmissektsiooni v»imsus: kuni 50 lammast vahetuses.   

http://oacc.info/NewspaperArticles/na_mobile_abattoir_part2.asp
http://members.aon.at/mss/english/fsh4_en.html
http://oacc.info/NewspaperArticles/na_mobile_abattoir_part2.asp
http://members.aon.at/mss/english/fsh3_en.html
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Tapamajas tººtab 3 tººlist: ¿ks tegeleb uimastamise ja veretustamisega, teine eemaldab naha 

ja siseorganid,  kolmas inspekteerib r¿mpa ja siseorganeid. ¦ks  tººlistest tªidab ka  autojuhi 

kohuseid. 

 

Puhkeruum ja abiruumid 

Treileri eesosas asuvad sissepªªsud tapasektsiooni ja tººliste abiruumidesse (tualett, 

duġġiruum, lukustatavad kapid). Tººlisel, kes uimastab loomi, on oma abiruumid (tualett, 

kapp riiete jaoks, kraanikauss) treileri k¿ljel, tººkoha lªhedal.  

 

Ettevalmistustººdeks  kulub aega 1-2 tundi 

1. Treiler viiakse kohta, kus toimub loomade tapmine.  

2. Treiler eemaldatakse veokist, pneumaatilised pidurid hoiavad treilerit paigas ja 

liikumatuna.  

3. Treileri generaatori komplekt pannakse tººle, v»i ¿hendatakse  ¿henduskaabliga 

kohalikku energiav»rku.  

4. Treileri tagaosa p»rand lastakse h¿drauliliselt madalamale, et panna paika 

uimastamiseks vajalik fikseerimisseade. 

5. Samuti  seatakse treileri tagaosa lagi h¿drauliliselt  selliselt, et uimastamise ja 

veretustamise koha k»rgus on ~4,5m. 

6. Eraldi on jªªtmete konteinerid, mis asuvad tapamaja k¿lgedel. Jªªtmete edasise 

kªitlemisega tegeleb farmi omanik.  

Kasutatakse puhta- ja reovee mahuteid millede mahtuvus on 2 m
3  

 

 

Foto 1. Liikuvtapamaja Saksamaal 
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Foto 2 a. Saksamaa  liikuvtapamaja tehniline lahendus 

 

 

Foto 2 b . Saksamaa  liikuvtapamaja tehniline lahendus 

 

Protsessiks vajaminev vesi on 1500 l mahutites. Kogunenud veri ja pesuvesi pumbatakse 

mahutisse, mis asetseb veoki k¿ljel ning mis k»rvaldatakse keskkonna suhtes k»ige 

s»bralikumal viisil. Vajaminev elekter toodetakse diiselgeneraatoriga v»i siis l¿litatakse 

kohalikku energiavarustuss¿steemi .  

 

Liikuvtapamaja  gabariidid Saksamaal peavad vastama n»uetele: max pikkus 18 m x laius 2 m 

ja k»rgus 4 m.  Euroopas on ehitatud ka s»idukeid laiusega 2,5 m, aga need vajavad eriluba 

liiklemiseks.  
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Foto 3 a. Tºº liikuvas tapamajas ï   Foto 3 a. Tºº liikuvas tapamajas ï veise lihakeha 

veretustamine vªljaspool tapasektsiooni n¿lgimine horisontaalasendis     

 

 

Jªrjest enam on liikuvtapamajasid kasutusele v»etud Ameerika ¦hendriikides (The Times 

Argus, http://www.timesargus.com/). Maheloomade kasvatajad on oma toodangu kvaliteedi 

tagamiseks ja tulude suurendamiseks kasutusele v»tnud liikuvad tapamajad. Tººtlemise 

kontsentreerumine tªhendab ka seda, et enamik tootjaid m¿¿b elusloomi, see toob neile 

oluliselt vªhem sisse v»rreldes sellega kui nad turustaksid ise liha edasim¿¿jale v»i otse 

l»pptarbijale. Kuiv»rd USA p»llumajandusministeeriumi n»uetele vastavate vªiketapamajade 

rajamine kªib enamikule farmeritest rahaliselt ¿le j»u, on mitmel pool ¿he lahendusena vªlja 

tººtatud ja s»itma pandud liikuvad tapamajad. Farmerid ise nªevad sellise mobiilse 

tººtlemis¿ksuse eelistena ennek»ike paindlikkust, majanduslikku otstarbekust ja loomade 

humaansemat kohtlemist. 

http://www.timesargus.com/
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Foto 4.  USA-s kasutatav mobiilne tapamaja poolhaakena 

(http://www.workingtheland.com/images/trailer-ext-ws.jpg ) 

 

Liikuvtapamaja P»hja New Mexicos 

USA-s peab liikuvtapamaja omama kindlat koostººpartnerit, kus toimub edasine liha 

kªitlemine (lihal»ikus, pakendamine, tººtlemine). M»ni liikuvtapamaja operaator haldab ka 

lihal»ikust ja edasist tººtlust/suurkººki ning seega vastutab kogu kªitlusahela eest. 

 

Taos County Economic Development Corporation (TCEDC), ªrinimetusega ñMobil Matanzañ 

on Taos maakonna Mittetulundusliku Majandusliku Arengu ¦histu liikuvtapamaja P»hja New 

Mexicos, ¿hingus ¿le 40 toiduettev»tte ja suurkººk. 

 

Veok. Kasutatakse traktor-treilerit, millel peab olema dokumentatsioon remondi-hooldustººde 

kohta. Liikudes osariigivahelistel kiirteedel peab ta peatuma kaalumispeatustes. Traktor-

treileri juhtimiseks peab tººlisel olema vastava kategooria juhiluba ning ta peab regulaarselt 

kªima alkoholi/uimastite kontrollil. 

 

Toidu kaitse. Terroriaktide vªltimiseks peab joogiveev»tu koht olema ¿histu territooriumil ja 

v»»rastele  juurdepªªsu piiranguga, igal kuul tuleb vee kvaliteeti kontrollida. Lihatoodete 

valmistamiseks kasutatavate lisa- ja abiainete tarnijate kohta tuleb pidada registrit. 

 

http://www.workingtheland.com/images/trailer-ext-ws.jpg
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Loomade kohtlemine. Loomade humaanse kohtlemise mªªruse kohaselt peavad 

loomaomanikud ja liikuvtapamaja tººtajad andma allkirja, et nad saavad n»uetest aru ja 

kohustuvad neid tªitma. 

 

Heitvesi. New Mexico Keskkonna Amet lubab r¿mpade tººtlemisel kasutatava vee ja 2,5% 

ªªdikhappe lahuse valgumist farmi territooriumile kuna vee kogus tapmise pªeval on 

suhteliselt vªike ï ainult paarsada gallonit, 757 liitrit.  (1 gallon = 3,78541178 liitrit) 

Liha edasise kªitluse heitvesi juhitakse kas linna heitvees¿steemi v»i ¿histu oma 

anaeroobsesse mahutisse, kus see tººdeldakse ja hiljem kasutatakse antud krundil puude 

kastmiseks. 

 

Jªªtmete kªitlus. Jªªtmete eest vastutab farmer ning farmeril on lubatud komposteerida 

jªªtmeid oma maal. Liikuvtapamajas juhitakse jªªtmed konteineritesse ja farmer viib need 

komposteerimiskohta. Konte on lubatud kasutada mulla viljakuse parandamiseks. Farmeritele 

korraldatakse »ppepªevi »igete komposteerimisv»tete, -meetodite »petamiseks. 

 

Toidu kªitlemine ja transport. ¦histul peab olema ka jahutusauto tººdeldud lihatoodete 

laialiveoks. ¦histu kogu liha kªitlemise ahel on riikliku veterinaarse jªrelevalve all. 

 

Kuna New Mexico ei ole tuberkuloosi-vaba osariik, siis kªib Loomade ja Taimehaiguste 

Inspektsioon ¿histut kontrollimas 4 korda aastas ja seda just nakkushaiguste  seire ja HACCP 

plaani ¿levaatuseks. 

 

Loomade mªrgised. Et liikuvtapamajas ei tapetaks varastatud loomi, peavad farmerid 

t»estama, et loomad kuuluvad neile. Liikuvtapamajas tuleb kontrollida loomade mªrgiseid ja 

edastada k»rvamªrkide info Loomakasvatusametile. 

 

Tegevusluba. ¦histu koos liikuvtapamajaga peab omama tegevusluba. 

 

Kaaalud ja m»»tevahendid. ¦histu k»ik kaalud ja m»»tevahendid peavad olema taadeldud v»i 

kalibreeritud ja seda kontrollib ¿ks kord aastas New Mexico P»llumajandusosakond. 

 

¦histu juhtide n»uanded teistele: tººga on lihtsam alustada kui on eelnevalt tihedalt 

lªbirªªgitud jªrelevalve ï ja kontrollorganitega. 
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Teaduslike uurimistººde ja p»hjendustega saadi luba komposteerida jªªtmeid ja tººdelda 

heitvett kohapeal 

 

Liikuvtapamaja ĂCoast Crownñ 

Central Coast Agricultural Cooperative (ªrinimetus ĂCoast Grownñ) California keskranniku 

piirkonna farmerid ehitasid 2002.a. mobiilse tapamaja, kuid seadusandluse keerukus ja 

ebastabiilne turg ei v»imaldanud seda kasutusele v»tta. Alles 2009.a. said nad tººga alustada 

kui tunnustatud ¿ksus. 

 

Liikuvtapamaja operaatoriks on Keskranniku p»llumajanduskooperatiiv, mille partneriks 

r¿mpade edasisel kªitlemisel on teine tunnustatud kªitlusettev»te. California osariigi 

lihakªitlejad peavad jªrgima selle osariigi toidu seadusandlust. 

 

Joogivesi. Tulles farmi, on liikuvtapamajal kaasa oma 300 gallonilises (1136 liitrit) mahutis 

joogivesi munitsipaal- joogivees¿steemist. Maakonna Keskkonna Tervise Osakond annab 

liikuvtapamaja operaatorile joogivee kvaliteedi kontrolli kitid ning n»uab, et  kontrolli 

teostatakse vªhemalt 1x aastas. 

 

Liikuvtapamaja kulutab 300 gallonit (1136 liitrit) 2-3 veise tapmiseks. Tººtamisel lisaks 

vajaliku vee koguse saab farmi kaevust, mille vee kvaliteet peab olema kontrollitud vªhemalt 

2x aastas. Liikuvtapamajas peavad k»igi veev»tukohtade vee kvaliteedi sertifikaadid olema 

kaasas. 

 

Heitvesi tuleb koguda farmi territooriumil. Kªitlemise ¿le kªivad mitme ametkonna-vahelised 

vaidlused ja juhendid on vªljatººtamisel. 

 

Tapajªªtmed. California osariik ei luba tapajªªtmeid ega ¿hegi imetaja kudesid komposteerida 

farmi territooriumil. Jªªtmed tuleb viia jªªtmekªitlustehasesse, lemmikloomade sººda 

tootmise tehasesse v»i jªªtmete kogumisjaama. 

 

Toidu kªitlemine. Toidu edasine  kªitlemine ei kuulu antud ¿histu toimingutesse. Kuni 

lihal»ikuse ja pakendamisettev»ttesse liha transportimiseni peab liikuvtapamaja tªitma 

HACCP n»udeid ja sanitaarse tººtlemise protseduure. Liikuvtapamajast r¿mpade maha-
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laadimine edasisele kªitlejale peab toimuma tolmu ja putukate eest kaitstult suletud 

mahalaadimiskohas. 

 

Veok. Lii kuvtapamaja vedav traktor peab kaks korda aastas kªima tehnilisel kontrollil, 

jªrgima tehnilise hoolduse juhendeid ning peab pidama arvestust hooldustººde kohta. 

 

Toidu kaitse. Toidukaitse plaan on soovituslik, ei ole veel n»udena toidukªitlejatele.  

 

Loomade kohtlemine. Loomade kohtlemisel tuleb jªrgida humaanseid tapmismeetodeid, 

teostada regulaarselt siseauditeid, iga-aastaseid personali koolitusprogramme. 

 

Loomade mªrgised. Liikuvtapamaja peab olema registreeritud Toiduameti Loomatervise ja 

Toiduohutuse Divisionis.  Loomade mªrgistuse inspektor ei pea tapmise ajal olema farmis kui 

ta tunneb seda farmi. Kui inspektor ei tunne seda farmi, tuleb toornahk viia tººtlemis-

tehasesse, kus inspektor nªeb liikuvtapamaja ja kontrollib toornahad. K»ikidel nahkadel 

peavad olema nahamªrgised, mis on seotud kirjaliku vandetunnistusega, et loomad kuuluvad 

sellele farmile. 

 

Kaalud ja m»»tevahendid.  Liikuvtapamajal ei ole kaalusid, seega ei kehti neile m»»teseaduse 

n»uded. 

 

Tegevusluba. Kuigi liikuvtapamaja on USA riikliku veterinaarjªrelevalve poolt tunnustatud, 

peab tal olema ka California Toiduohutusameti litsents ja jªªtmete kªitlemise luba. 

 

Tººtajad. Liikuvtapamaja nagu k»ik ªriettev»tted peavad tasuma vastavaid makse. Traktor-

treileri juht peab omama vastavat juhiluba ning peab tªitma osariigi Transpordi Osakonna 

n»udeid ï alkoholi/uimastite kontroll. 

 

N»uanded teistele. Ttutvuda hoolikalt seadusandlusega, ka kohalike mªªrustega, et saada k»ik 

tegevuseks vajalikud load. (http://www.extension.org) 

 

 

 

 

http://www.extension.org/
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P»hjamaades on  liikuvtapamaju rakendatud p»hjap»trade tººtlemisel, (foto 5), Soomes  on 

vªlja tººtatud liikuvtapamajade lahendused, kuid rakendatakse neid p»hiliselt vªljaspool 

Euroopa Liitu (Venemaal jm). Samas on vªljatººtatud lahendused  vastavad k»igile E¦ 

n»uetele.  

 

Foto 5. Mobiilne tapamaja p»hjap»trade tººtlemiseks Rootsis 

(http://www.miljoansvar.no/mobile-slakterier.html) 

 

Kasutatakse ka palju abivahendeid tapmisprotsessi lihtsustamiseks (fotod 6,7) 

 

 

Foto 6. Veretustamine vªlitingimustes Rootsis 

http://www.miljoansvar.no/mobile-slakterier.html


 

 

15 

 

Foto 7. Abiseade veiste algtººtlemiseks 

 

2005ndal aastal viidi Rootsis lªbi uuring liikuvtapamajade kasutusv»imaluste kohta, kus 

l»ppkokkuv»ttes ei leitud selliseid  tegureid, mis pªrsiksid liikuvtapamaja kasutusele v»tmist 

(Swedish Institute of Agricultural and Environmental Engineering, www.jti.slu.se). Tabelis 1 

on toodud statsionaarse- ja  liikuvtapamaja positiivsete ja negatiivsete aspektide v»rdlus 

lªhtudes tººkeskkonnast. 

 

Tabel  1.  Tava- ja liikuvtapamaja tººkeskkondade v»rdlus 

Statsionaarne tapamaja Liikuvtapamaja V»imalikud tegevused 

liikuvtapamajas 

1 2 3 

Neg.:  loomade transport 

p»hjustab stressi ja vigastuste 

riski  

Pos: loomade transporti pole, 

saab vªltida stressi ja 

vigastusi 

 

Neg.:  loomade ajamine 

sulgudesse ja sealt vªlja 

Pos.: loomade ajamine 

sulgudest on hajutatud 

 

Neg.:  kummardav ja vªªnav 

asend; raske, korduv kªsitsi tºº 

veretustamisel 

Pos.: suurem varieeruvus, 

vªhem rasket korduvat kªsitsi 

tººd 

 

Pos.: tªielikult automatiseeritud 

naha eemaldamine ja r¿mba 

poolitamine 

Neg.: ruumi puudus tªielikult 

automatiseeritud seadmete 

installeerimiseks 

Vajalikud vªiksemad 

seadmed sama tºº jaoks 

Neg.: paigalseismine ja ¿he-

k¿lgsed korduvad tºº¿lesanded 

lihal»ikamisel 

Pos.: paigalseismine ja ¿he-

k¿lgsed korduvad 

tºº¿lesanded on vªhendatud 

tªnu varieeruvusele 

 

Neg.: k¿lmastress liha 

t¿keldamisel, pakendamisel 

Pos.: k¿lmtingimustes 

viibimine tunduvalt l¿hem 

Piisav kaitseriietus 

k¿lma ja niiskuse eest, 

kaitsekindad 

Neg.: suur m¿ra, halb 

siseventilatsioon, ebameeldiv 

l»hn ja mªrjad libedad p»randad 

Pos.: kohe algusest peale 

varustatud ergonoomiliste 

tººkohtadega, uue 

tehnoloogia ja seadmetega  

 

http://www.jti.slu.se/
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Tabel 1 jªrg 

1 2 3 

Pos.: h¿gieeni jaoks piisav 

varustatus k¿lma ja sooja 

veega 

Neg.: piiratud varustatus 

k¿lma/sooja veega 

Saab tªita paake v»i kasutada 

farmi vett 

Pos.: piisavalt ruumi kªsitsi 

tººdeks ja ruum riiete 

vahetamiseks 

Neg.: piiratud ruum Saab ¿les seada riiete 

vahetamiseks ajutise telgi 

Pos.: piisav ruum jªªtmete 

kªitlemiseks 

Neg.: piiratud ruum Jªªtmed kªidelda kohapeal 

Neg.: kauge maa lihatoodete 

laialivedamiseks 

Pos.: vªrskete lihatoodete 

laialivedamine kohalikesse 

kauplustesse 

 

 

Uuringu andmetel erinevad tavatapamajade kulud  k¿llaltki palju regiooniti. (tabel 2) Nagu 

nªha,  on liikuvtapamajade kuluerinevused vªiksemad. Kuid liikuvtapamaja puhul on farmide 

paiknemistihedus suure tªhtsusega. Piirkonnas, kus on palju vªikseid h»redalt paiknevaid 

farme, kulutatakse palju aega liikuvtapamaja tººkorda seadmiseks ja kokku pakkimiseks ning 

farmist farmi s»itmiseks. Transpordikulud varieeruvad  Rootsi erinevates piirkondades ja 

s»ltuvad farmide paiknemise tihedusest ja suurusest. Kui L»una-Rootsi jaoks saadi 

kuluarvuks 0,35 SEK/ kg r¿mbamassi kohta, siis P»hja-Rootsi ettev»tte jaoks oli see 0,93 

SEK/ kg r¿mbamassi kohta. 

 

Tabel 2 Tegelikud kulud  (SEK/kg (r¿mba mass)  tªnapªeva statsionaarses tapamaja 

s¿steemis ning hinnangulised kulud liikuvtapamajale kolmes Rootsi regioonis (Benfalk et 

al.,2002). 

 P»hja-Rootsi Kesk-Rootsi L»una-Rootsi 

Statsionaarne tapamaja 4,51 2,93 2,81 

Liikuvtapamaja, veised 4,80 4,76 4,78 

Liikuvtapamaja, sead 3,10 3,06 3,08 

 

 

 Foto 8. Liikuvtapamaja lindude tººtlemiseks  
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3.1. Olemasolevad  liikuvtapamajad naaberriikides  

 

Kªesoleva uurimuse raames k¿sitleti 37 lihatººstuse seadmete ja tehnoloogiaga tegelevat 

firmat, selgitamaks liikuvtapamaja problemaatikaga seonduvat. Positiivne vastus saadi 

kolmelt firmalt, kes on teemat arendanud ja oma tehnilise lahenduse vªlja tººtanud.  Paljud 

firmad vastasid, et nende lahendused ei vasta EU n»uetele. Probleemiks v»ib olla ka see, et 

antud juhul peab siduma tootmistehnoloogilised lahendused transpordivahendi omadega ja 

selles osas kompetentsi ei omata. Samas ollakse n»us seadmete tarnimisel  projektiga kaasa 

tulema. Palju lahendusi on vªlja tººtatud ka tootjate (farmerite) poolt, kuid need on   

lihtsustatud lahendused protsessi lªbiviimiseks. 

 

Kªesoleva projekti raames k¿lastati liikuvtapamaja Lªtis. (http://www.peruza.lv/lat/mobilas-

kautuves/), mis on ettenªhtud vaid lammaste tººtlemiseks. Liikuvtapamaja on tunnustatud 

Lªtis: A 037720.  Seadmes viiakse lªbi k»ik tehnoloogilised operatsioonid (vt fotod 9é11) ja 

l»pptoodanguks on lambar¿mp. Tehnilise lahenduse tººtas vªlja seadme omanik, mist»ttu on 

lahendused lihtsad  ning n»uavad palju kªsitsi tººd. Liikuvtapamajas on v»imalik tappa 24 

lammast vahetuses, jahutussektsioon mahutab 40 lambar¿mpa koos tapasaadustega. 

Liikuvtapamaja ehitamisel on kasutatud standardset autofurgooni, mille pikkus on 9 m ja laius 

2 m.  

 

Tººdeldakse oma farmist pªrit lambaid, tehakse teenustººd ja ostetakse lambaid kasvatajatelt 

kokku liha edasim¿¿mise eesmªrgil. Omaniku hinnangul kujunes seadme maksumuseks koos 

veokiga 50 000.- ú.  Kasutatakse kahte tººlist, kellest ¿ks tªidab ka autojuhi ¿lesandeid.  

Lambar¿mpade jªrgnev tººtlemine (lihal»ikus, pakendamine) toimub Riias asuvas 

tººtlemis¿ksuses. Seega tººtab liikuvtapamaja ahelas tootmine- tººtlemine- turundus ja 

omaniku andmetel efektiivselt. 

 

http://www.peruza.lv/lat/mobilas-kautuves/
http://www.peruza.lv/lat/mobilas-kautuves/
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Foto 9.  Liikuvtapamaja lammaste tººtlemiseks Lªtis 

 

 

Foto 10. Liikuvtapamaja lammaste tººtlemiseks Lªtis, sisevaade 
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Foto 11. Liikuvtapamaja lammaste tººtlemiseks Lªtis, jahutussektsioon 

 

Lªtis k¿lastati ka teist liikuvtapamaja, mis on Soome firma Kometos OY poolt vªlja tººtatud 

p»hjap»trade tººtlemiseks ( Fotod 12é17).  Seadmel puudub jahutusseadmega veok, seet»ttu 

kasutatakse ainult tapasektsiooni statsionaarselt ulukite tººtlemiseks, v»imsus on 20 pead 

vahetuses. Seade kuulub ulukiliha tootvale ¿histule ja praeguse seisuga otsitakse 

finantslahendust projektiga jªtkamiseks. Seade on varustatud 2 m
3
 joogivee mahutiga ning 

samasuure reovee mahutiga. Seade v»ib tººtada autonoomsest energiaallikast v»i l¿litatakse 

ta tººtlemispaigas asuvasse elektriv»rku. Kuna suurimaks tººdeldavaks loomaks on 

p»hjap»der, siis ripptee k»rgus veretustamise kohas on ainult 3,5 m, mille t»ttu seade ei sobi 

veiste tººtlemiseks. Lammaste tººtlemisega saaks sellises seadmes suurepªraselt hakkama.  
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Foto 12. Kometos OY liikuvtapamaja ulukitele 

 

 

Foto 13. Kometos OY liikuvtapamaja k¿lgvaade 
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Foto 14. Kometos OY liikuvtapamaja sisevaade 

 

 

 

Foto 15. Kometos OY liikuvtapamaja, loomsete k»rvalsaaduste vªljutus 
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Foto 16. Kometos OY liikuvtapamaja juhtkilp 

 

 

Foto 17. Kometos OY liikuvtapamaja autonoomne energiaallikas 
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4. Liikuvtapamaja tooraine baas Eestis 

 

Maheloomakasvatusega tegeleb ligi kaks kolmandikku mahetootjatest. Kasvatatakse eelk»ige 

lambaid ja veiseid, teisi loomaliike kasvatatakse ¿sna vªhe. Viimastel aastatel on laienenud 

just lamba- ja lihaveisekasvatus, teiste loomade arv on p¿sinud enamvªhem sama. Maheloomi 

on k»ige arvukamalt Saaremaal, jªrgnevad Valga-, V»ru- ja Hiiumaa. Vªªrib mªrkimist, et 

k»igist Eestis kasvatatavatest lammastest moodustavad mahelambad umbes kolmandiku. 

Rohkem kui 100 lambaga ettev»tteid oli 2009. aastal 80. K»ige rohkem on mahelambaid 

Valga- ja Saaremaal. Suurimas lambakarjas oli ¿le 4000 looma. Lihaveise ammlehmi pidas 

286 tootjat, rohkem kui 30 ammlehma oli 47 tootjal. Kahes suurimas karjas on umbes 130 

ammlehma. Maakonniti oli k»ige rohkem lihaveise ammlehmi Hiiumaal (644), V»rumaal 

(626) ja Lªªnemaal (587). Mahedalt peetavaid lihaveiseid oli 2009. aastal kokku 13 698. 

Eeltoodud andmete p»hjal on otstarbekas liikuvtapamajas tººdelda lambaid ja veiseid, eriti 

maheloomi. Teisi loomaliike kasvatatakse mahetootmises ¿sna vªhe. Sead ja kodulinnud on 

enamasti omatarbeks ja neid liikuvtapamajas tººdelda pole otstarbekas. Tªpse ¿levaate 

mahep»llumajanduslikust loomakasvatusest Eestis annab tabel 3. 

 

Planeerides liikuvtapamajja kahe loomaliigi tººtlemist (veised ja lambad), muudab see 

tehnilise lahenduse keerukamaks. Lihtsama konstruktsiooni ja tehnoloogiaga on lammaste 

liikuvtapamaja. Intervjuudest lambakasvatajatega selgus, et vªga palju loomi eksporditakse 

elusalt E¦ maadesse, kuna Eestis lambaliha realiseerimine on raskendatud (¿heks p»hjuseks 

on nªiteks  algtººtlemine). Samuti on lahendused maheliha tººtlemiseks puudulikud.  

Tootjate arvates on liikuvtapamajal palju eeliseid, v»imalus realiseerida toodangut kohapeal, 

viia r¿mbad jªrgnevale tººtlusele (lihal»ikus, toodete valmistamine, pakendamine) v»i 

realiseerida toodang r¿mpadena, saades selle eest k»rgemat hinda. Samas pole kvaliteetse 

toodangu m¿¿giga probleeme.  K»ige suuremat huvi tuntakse liikuvtapamaja vastu just saartel 

ja L»una-Eestis. Seet»ttu kaardistati need piirkonnad lªhtudes karja suurusest ja 

loomakasvatushoone asukohast. Kogu info on aluseks logistilise skeemi vªljatººtamiseks 

piirkonnas. L»una-Eesti (P»lvamaa, Valgamaa ja V»rumaa) ja Hiiumaa maakondlike 

¿levaadete koostamisel kanti PRIAst saadud ehitiste koordinaadid Mapinfo programmis Eesti 

p»hikaardile. Kaardilahendust saab edasi arendada koostººs Maa-ameti, Regio ja Eomapiga, 

mis v»imaldaks lihtsal moel arvestada kokku v»imaliku liikuvtapamaja kilometraaģi  ning 

infot pidevalt uuendada.  
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Tabel 3. Mahep»llumajanduslik loomakasvatus Eestis 2009   

  

K
O

K
K

U
 

sealhulgas 

¦
l
e
m
i
n
e
k
u
a
j
a
l

 

¦
l
e
m
i
n
e
k
u
a
j
a
 
l
ª
b
i
n
u
d

 

pead pead pead 

1. Veised 21074 3826 17248 

1.1 L¿psilehmad 3054 671 2383 

1.2 Ammlehmad 495 94 401 

1.3 T»upullid 31 13 18 

1.4 Noorveised ¿le 2 aasta 533 101 432 

1.5 Noorveised 6 kuud kuni 2 aastat 2113 535 1578 

1.6 Vasikad 0 - 6 kuud 1150 314 836 

1.7 Lihaveise ammlehmad 4693 746 3947 

1.8 Lihaveise t»upullid 204 42 162 

1.9 Lihaveised ¿le 2 aasta 1242 203 1039 

1.10 Lihaveised 6 kuud - 2 aastat 4249 597 3652 

1.11 Lihaveised 0 - 6 kuud 3310 510 2800 

2. Lambad 39374 6056 33318 

2.1 Lambad ¿le 12 kuu 21903 3400 18503 

2.2 Lambad 6 - 12 kuud 5863 609 5254 

2.3 Lambad 0 - 6 kuud 11608 2047 9561 

3.  Kitsed 709 47 662 

3.1 Kitsed ¿le 12 kuu 461 32 429 

3.2 Kitsed 6 - 12 kuud 44 6 38 

3.3 Kitsed 0 - 6 kuud 204 9 195 

4.  Hobused 1754 211 1543 

4.1 Hobused 1559 185 1374 

4.2 Varsad 0 - 6 kuud 195 26 169 

5. Sead 328 58 270 

5.1 Kuldid 13 3 10 

5.2 Emised 72 23 49 

5.3 Noorsead 2 - 8 kuud 61 9 52 

5.4 Nuumsead ¿le 2 kuu 112 9 103 

5.5 P»rsad 0 - 2 kuud 70 14 56 

6. Kodulinnud  8099 2487 5612 

6.1 Munakanad ¿le 6 kuu vanused 5974 1960 4014 

6.2 Munakanatibud kuni 6 kuu vanused 1818 468 1350 

6.3 Broilerkanad 20 0 20 

6.4 Haned 100 49 51 

6.5 Pardid 119 3 116 

6.6 Kalkunid 49 7 42 

6.7 Muud kodulinnud 19 0 19 

7. K¿¿likud 890 305 585 

8. Mesilased (perede arv) 465 138 327 

9. Muud  3 0 3 
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Tabel 4. Maheveised (liha- ja piimakari) maakonniti (ettev»tete arv 31.12.2009) 

 Peade arv karjas 

Maakond 

¿le 401 

pea 

301-400 

pead 

201-300 

pead 

101-200 

pead 

51-100 

pead 

31-50 

pead 

21-30 

pead 

11-20 

pead 

alla 10 

pea 

Tootjaid 

kokku 

Hiiumaa   3 3 7 12 12 5 19 61 

Pªrnumaa    3 10 11 8 8 19 59 

Saaremaa  1  4 6 11 9 9 19 59 

Viljandimaa   2 4 13 10 3 6 14 52 

V»rumaa 2 1 1 4 4 1 5 6 27 51 

Lªªnemaa    6 9 5 3 8 5 36 

Raplamaa  1  2 6 3 3 9 10 34 

Tartumaa    3 3 3 3 5 16 33 

Harjumaa 1   3 2 5 3 3 7 24 

Lªªne-Virumaa    1 3 1 5 1 7 18 

J»gevamaa    4 2 1 1  8 16 

Valgamaa     6 1 1 2 5 15 

Ida-Virumaa    1 2  2 3 3 11 

P»lvamaa     1 1 1 1 7 11 

Jªrvamaa     1  1 5 2 9 

Kokku  3 3 6 38 75 65 60 71 168 489 
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Joonis 1. Maheveised (liha- ja piimakari) maakonniti (ettev»tete arv 31.12.2009) 
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Tabel 5. Mahelambad maakonniti (ettev»tete arv 31.12.2009) 

  Peade arv 

Maakond 

¿le 1001 

pea 501-1000 pead 

201-500 

pead 

101-200 

pead 

alla 100 

pea 

tootjaid 

kokku 

Saaremaa 1 2 8 11 44 66 

V»rumaa  1 5 6 28 40 

Hiiumaa  1 1 5 29 36 

Tartumaa   2 3 17 22 

Viljandimaa  1 1 3 16 21 

Pªrnumaa   3 3 14 20 

Valgamaa 2  4 3 9 18 

P»lvamaa 1  3 4 9 17 

Harjumaa  2  4 10 16 

Lªªnemaa   1 1 11 13 

Raplamaa  1 1 3 8 13 

J»gevamaa   2 2 7 11 

Jªrvamaa  1 1  4 6 

Lªªne-Virumaa   1 1 3 5 

Ida-Virumaa     3 3 

kokku 4 9 33 49 212 307 
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Joonis 2. Mahelambad maakonniti (ettev»tete arv 31.12.2009)
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HIIUMAA  

Veised 

Hiiumaal on 2786 lihaveist, neist 1979 on mahelihaveised. Lihaveiste ehitisi on kokku 101, neist 53 on 

mahelihaveiste laudad v»i varjualused (tabel 6). K»ige rohkem on Hiiumaal vªikseid lihaveiste karju, kus 

loomi on alla k¿mne. Suuri lihaveisekarju, kus karja suurus on ¿le 101 looma, on kaheksa. ¦levaate mahe- 

ja tavakarjade jagunemisest karja suuruse jªrgi annab joonis 3. ¦levaate mahe- ja tavaveiste ehitiste 

paiknemisest Hiiumaal annab joonis 4. 

 

 Tabel 6. Lihaveiste ehitiste arv Hiiumaal karja suuruse jªrgi 

Karja 

suurus 

peades 

Ehitisi 

kokku mahekari tavakari  

alla 10 48 13 35 

 11-20 17 11 6 

21-30 8 7 1 

31-50 13 13 0 

51-100 7 4 3 

101-200 7 4 3 

201-300 1 1 0 

kokku  101 53 48 

 

 

Joonis 3. Lihaveiste ehitiste arv Hiiumaal 
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Joonis 4. Mahe- ja tavaveiste ehitiste paiknemine Hiiumaal (karja suurus peades)
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Lambad 

Lambaid on Hiiumaal kokku 3423, neist 1689 on mahelambad. Lammaste ehitisi on kokku 139, neist 34 on 

mahelammaste laudad v»i varjualused (tabel 7). K»ige rohkem on Hiiumaal vªikseid lambakarju, kus loomi 

on karjas alla 100. Lambakarju, kus karja suurus on 101-500 pead, on kokku kaheksa, neist kuus on 

mahekarjad. ¦levaate mahe- ja tavakarjade jagunemisest karja suuruse jªrgi annab joonis 5. ¦levaate mahe- 

ja tavalammaste ehitiste paiknemisest Hiiumaal annab joonis 6. 

 

Tabel 7. Lammaste ehitiste arv karja suuruse jªrgi 

Lammaste 

arv 

Ehitisi 

kokku mahe tava 

alla 100 131 28 103 

101-200 6 5 1 

201-500 2 1 1 

  139 34 105 

 

 

 

 

 

Joonis 5. Lammaste ehitiste arv Hiiumaal 
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Joonis 6. Mahe- ja tavalammaste ehitiste paiknemine Hiiumaal (karja suurus peades)
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LìUNA-EESTI 

Veised 

L»una-Eesti kolmes maakonnas P»lvamaal, V»rumaal ja Valgamaal on kokku 5906 lihaveist, neist 2440 on 

mahelihaveised. ¦levaate mahe- ja tavaveiste ehitiste paiknemisest L»una-Eestis annab joonis 7. 

 

P»lvamaal on 1206 lihaveist, neist 96 on mahelihaveised. Lihaveiste ehitisi on kokku 73, neist 5 on 

mahelihaveiste laudad v»i varjualused (tabel 8). K»ige rohkem on P»lvamaal vªikseid lihaveiste karju, kus 

loomi on alla k¿mne. Suuri lihaveisekarju, kus karja suurus on ¿le 101 looma, on kaks. ¦levaate mahe- ja 

tavakarjade jagunemisest karja suuruse jªrgi P»lvamaal annab joonis 9.  

 

Valgamaal on 2018 lihaveist, neist 480 on mahelihaveised. Lihaveiste ehitisi on kokku 125, neist 12 on 

mahelihaveiste laudad v»i varjualused (tabel 10). K»ige rohkem on Valgamaal vªikseid lihaveiste karju, kus 

loomi on alla k¿mne. Suuri lihaveisekarju, kus karja suurus on ¿le 101 looma, on kaks. ¦levaate mahe- ja 

tavakarjade jagunemisest karja suuruse jªrgi Valgamaal annab joonis 11.  

 

V»rumaal on 2682 lihaveist, neist 1864 on mahelihaveised. Lihaveiste ehitisi on kokku 165, neist 39 on 

mahelihaveiste laudad v»i varjualused (tabel 12). K»ige rohkem on Valgamaal vªikseid lihaveiste karju, kus 

loomi on alla k¿mne. Suuri lihaveisekarju, kus karja suurus on ¿le 101 looma, on seitse. ¦levaate mahe- ja 

tavakarjade jagunemisest karja suuruse jªrgi V»rumaal annab joonis 13.  

Lambad 

P»lvamaal, V»rumaal ja Valgamaal on kokku 17129 lammast, neist 10699 on mahelambad.  ¦levaate mahe- 

ja tavalammaste ehitiste paiknemisest L»una-Eestis annab joonis 8.   

 

P»lvamaal on kokku 5050 lammast, neist 2621 on mahelambad. Lammaste ehitisi on kokku 101, neist 17 on 

mahelammaste laudad v»i varjualused (tabel 9). K»ige rohkem on P»lvamaal vªikseid lambakarju, kus 

loomi on karjas alla 100. Lambakarju, kus karja suurus on ¿le 1000 pea, on ¿ks ning see on mahelambakari.  

¦levaate mahe- ja tavakarjade jagunemisest karja suuruse jªrgi P»lvamaal annab joonis 10.  

 

Valgamaal on kokku 7044 lammast, neist 5604 on mahelambad. Lammaste ehitisi on kokku 103, neist 17 on 

mahelammaste laudad v»i varjualused (tabel 11). K»ige rohkem on P»lvamaal vªikseid lambakarju, kus 

loomi on karjas alla 100. K»ige suuremad lambakarjad, kus karja suurus on ¿le 1000 pea, on kaks ning need 

on mahelambad. ¦levaate mahe- ja tavakarjade jagunemisest karja suuruse jªrgi Valgamaal annab joonis 12. 
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V»rumaal on kokku 5035 lammast, neist 2474 on mahelambad. Lammaste ehitisi on kokku 178, neist 40 on 

mahelammaste laudad v»i varjualused (tabel 13). K»ige rohkem on P»lvamaal vªikseid lambakarju, kus 

loomi on karjas alla 100. Karjad, kus lambaid on 201-500, on kokku viis ning kolm neist on 

mahelambakarjad. ¦levaate mahe- ja tavakarjade jagunemisest karja suuruse jªrgi V»rumaal annab joonis 

14. 
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Joonis 7. Mahe- ja tavaveiste ehitiste paiknemine L»una-Eestis (karja suurus peades) 
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Joonis 8. Mahe- ja tavalammaste ehitiste paiknemine L»una-Eestis (karja suurus peades)
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PìLVAMAA 

P»lvamaal on 1206 lihaveist, neist 96 on 

mahelihaveised. 

Tabel 8. Lihaveiste ehitiste arv karja suuruse jªrgi. 

Veiste 

arv 

Ehitisi 

kokku mahe tava 

alla 10 53 2 51 

 11-20 7 1 6 

21-30 2   2 

31-50 5 2 3 

51-100 4   4 

101-200 2   2 

  73 5 68 

 

P»lvamaal on 5050 lammast, neist 2621 on 

mahelambad. 

Tabel 9. Lammaste ehitiste arv karja suuruse jªrgi. 

Lammaste 

arv 

Ehitisi 

kokku mahe Tava 

alla 100 89 11 78 

101-200 9 5 4 

201-500 2   2 

501-1000 0 0 0 

¿le 1000 1 1 0 

  101 17 84 

 

 

 

Joonis 9. Lihaveiste ehitiste arv P»lvamaal 
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Joonis 10. Lammaste ehitiste arv P»lvamaal 

 

VALGAMAA  

Valgamaal on 2018 lihaveist, neist 480 on mahelihaveised. 

 

Tabel 10. Lihaveiste ehitiste arv karja suuruse jªrgi 

Veiste 

arv 

Ehitisi 

kokku mahe tava 

alla 10 85 3 82 

 11-20 11 1 10 

21-30 7 1 6 

31-50 9 3 6 

51-100 11 4 7 

101-200 2   2 

  125 12 113 

Valgamaal on 7044 lammast, neist 5604 on mahelambad. 

 

Tabel 11. Lammaste ehitiste arv karja suuruse jªrgi 

Lammaste  

arv 

Ehitisi 

kokku mahe tava 

alla 100 93 9 84 

101-200 5 3 2 

201-500 3 3   

501-1000 0 0 0 

¿le 1000 2 2 0 

  103 17 86 
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Joonis 11. Lihaveiste ehitiste arv Valgamaal 

 

 

 

Joonis 12. Lammaste ehitiste arv Valgamaal 
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VìRUMAA 

V»rumaal on 2682 lihaveist, neist 1864 on mahelihaveised. 

 

Tabel 12. Lihaveiste ehitiste arv karja suuruse jªrgi 

Veiste 

arv 

Ehitisi 

kokku mahe tava 

alla 10 126 12 114 

 11-20 13 6 7 

21-30 5 3 2 

31-50 5 4 1 

51-100 9 9   

101-200 6 4 2 

201-300 1 1   

  165 39 126 

 

V»rumaal on 5035 lammast, neist 2474 on mahelambad. 

 

Tabel 13. Lammaste ehitiste arv karja suuruse jªrgi 

Lammaste  

arv 

Ehitisi 

kokku mahe tava 

alla 100 169 33 136 

101-200 4 4   

201-500 5 3 2 

  178 40 138 
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Joonis 13. Lihaveiste ehitiste arv V»rumaal 

 

 

 

 

Joonis 14. Lammaste ehitiste arv V»rumaal 
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5. Tehnilised ja tehnoloogilised lahendused liikuvtapamajale  

 

Liikuvtapamaja on v»imalik ehitada erinevat t¿¿pi veokitele poolhaakena, tªishaakena ja 

tugijalgadel konteinerite baasil. ¦heks oluliseks piiranguks on nende veokite puhul 

vªlisgabariidid. Eesti maanteeameti andmetel ei tohi autorong (s»iduk)  ¿letada jªrgmisi 

m»»tmeid: 

1) pikkus 16,5 m (poolhaagisega) 

2)  18,75 m (tªishaagisega) 

3)  12,0 m (s»iduk) laius 2,55 m k»rgus 4,0 m. 

 

Nimetatud piirangu ¿letamisel vajab s»iduk eriluba ja see piirab oluliselt tema mobiilsust. 

Seet»ttu otsustati lubatud suurimatest gabariitidest kinni pidada. Poolhaagise kasutamise 

korral saab paigutada tapasektsiooni ¿hte moodulisse koos jahutussektsiooniga, mis tehnilise 

lahendusena on sobivaim. Kuid sellise veoki liikumine ja manººverdamine kitsastel 

maapiirkonna teedel on raskendatud.  Samuti peab vedama kogu kompleksi kaasas ka 

r¿mpade ¿leandmisel jªrgnevaks tººtlemiseks. Kaaluti ka tugijalgadel konteinerite kasutamise 

varianti, kus veoki abil transporditakse tapa- ja jahutussektsiooni moodulid kohale ning 

asetatakse tugijalgadele. Sellisel lahendil on mitmeid eeliseid kuna veokit kasutatakse 

moodulite ja loomsete k»rvalsaaduste konteinerite veol vastavalt vajadusele. Samas eeldab 

sellise konteineri kasutamine nn topeltraami (veoki- ja konteineriraam) olemasolu, mis 

vªhendab oluliselt kasulikku k»rgusruumi. Tugijalgadel konteiner eeldab ka  korrektset 

k»vakattega platsi, kuhu on  v»imalik teda ¿les seada. Tegemist on ka spetsiifiliste 

seadmetega ja veokit muuks otstarbeks kasutada ei saa.  

 

Leiti, et sobivaim lahendus on kasutada veokit ja  tªishaagist. Sellisel juhul ehitatakse veokile 

jahutus- /sªilitussektsioon ja tªishaakele tapasektsioon. Edaspidi kasutatakse tººs m»istet 

ĂSeadeñ mis koosneb tapasektsioonist ja jahutus- /sªilitussektsioonist. Nimetatud lahenduse 

korral on v»imalik vedada tapasektsiooni ka mingi muu veokiga juhul kui jahutussektsiooniga 

veok viib toodangut edasisele tººtlemisele. Tºº alustamisel plokitakse jahutussektsiooniga 

veok tapasektsiooniga ja nii moodustub ¿htne tervik. ¦hendus tapasektsiooni ja 

jahutussektsiooni vahel tihendatakse erinevate tehniliste vahendite abil. Joonisel 15 on toodud 

ĂSeadmeñ p»him»tteline skeem. Kasutatavate  seadmete  ja tarvikute   nimekiri on toodud 

lisas 7. 
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Joonis 15. Liikuvtapamaja p»him»tteline skeem 
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Juhul, kui tapmist ei toimu, saab jahutussektsiooniga veokit kasutada teenustººna r¿mpade jm 

toodangu veol. See v»imaldab ĂSeadmeñ efektiivsust veelgi t»sta.  

 

Veoki lubatud suurim k»rgus maapinnast on 4 meetrit, sellest ei piisa veiste veretustamise ja 

nahatustamise operatsioonide lªbiviimiseks. Sobiv k»rguslahendus saavutatakse 

tapasektsioonis liikuva p»randa v»i  katuse abil. ĂSeadmeñ veol taastatakse tapasektsiooni 

m»»tmed, mis vastavad Maanteeameti n»uetele.                         

 

Tapaloomad  kogutakse aedikutesse, millest edasi suunatakse fikseerimisseadmesse 

uimastamiseks. Ajamisteed ja ooteaedikud on otstarbekas lahendada liikuvtapamaja teenusega 

liituval farmeril, lªhtudes kohalikest tingimustest. Kasutada saab  nªiteks portatiivseid 

kergmetallist aia- ja vªrava paneele lisa 6. 

 

 Fikseerimine uimastamiseks ja uimastamine on planeeritud veiste puhul lªbi viia vªljaspool 

tapasektsiooni. Edasine algtººtlemine toimub  vastavalt tehnoloogilisele skeemile, mida 

kasutatakse tavatapamajades.   

 

Loomsete k»rvalsaaduste kªitlemine peab  vastama E¦ mªªruses nr 1774/2002 toodud 

n»uetele. Alates 4. mªrtsist 2011 kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja n»ukogu mªªrus nr 

1069/2009, 21. oktoober 2009, milles sªtestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks 

ettenªhtud loomsete k»rvalsaaduste ja nendest saadud toodete tervise-eeskirjad ning 

tunnistatakse kehtetuks mªªrus (E¦) nr 1774/2002. Mªªruses sªtestatakse rahvatervise ja 

loomade tervise-eeskirjad loomsete k»rvalsaaduste ja nendest saadud toodete kohta, et vªltida 

ja minimeerida k»nealustest saadustest ja toodetest tulenevaid inimeste ja loomade 

terviseriske ning eelk»ige selleks, et kaitsta toidu- ja sººdaahela ohutust. 

 

Loomsed k»rvalsaadused liigitatakse kolme kategooriasse vastavalt inimeste ja loomade 

terviseriski tasemele. Esimese kategooria loomsed k»rvalsaadused on k»ige k»rgema 

riskiastmega ja kolmanda kategooria k»rvalsaadused k»ige madalama riskiastmega.  

 

Liikuvtapamajas tekkivad loomsete k»rvalsaaduste kategooriatesse liigitamine ja kogused 

veiste tapmisel on toodud tabelis 14 lammaste tapmisel tabelis 15 ning  sigade  tapmisel 

tabelis 16. 
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1. kategooria materjali moodustab p»hiliselt mªªratletud riskiteguriga materjal  

(mªªrus nr 999/2001, V lisa): 

veised ï ¿le 12 kuu vanuste veiste kolju, v.a alal»ualuu, kaasa arvatud aju ja silmad, mandlid 

ja seljaaju; igas vanuses veiste soolestik kaksteists»rmiksoolest kuni pªrasooleni ja 

mesenteerium; ¿le 30 kuu vanuste veiste selgroog, sealhulgas spinaalganglionid; 

lambad/kitsed ï ¿le 12 kuu vanuste v»i igemest vªljunud jªªvl»ikehambaga lammaste ja 

kitsede kolju, sealhulgas aju ja silmad, mandlid ja seljaaju; igas vanuses lammaste ja kitsede 

p»rn. 

 

Seega kuuluvad siia organid ja koed, mis v»ivad loomade TSE-sse nakatumise korral k»ige 

enam sisaldada prioone ning need tuleb kindlasti toiduahelast eemaldada. Selle 

kindlustamiseks tuleb juba pªrast mªªratletud riskiteguriga materjali eemaldamist 

lihakehast/r¿mbast see mªrgistada vªrviga, briljantsinisega FCF (E 133), mis ei muuda vªrvi 

ka pªrast materjali kuumtººtlemist.  

 

1. kategooria materjali hulka kuuluvad ka loomsed k»rvalsaadused, mis sisaldavad keelatud 

ravimeid; keskkonna saasteaineid ¿le lubatud taseme (orgaanilised kloori¿hendid, sh 

pol¿kloreeritud difen¿¿lid; orgaanilised fosfori¿hendid; m¿kotoksiinid jne). 

2. kategooria materjali moodustavad p»hiliselt seedetrakti sisu, s»nnik, heitvete 

loomsed jªªtmed tººtlemisettev»tetest. Siia kuuluvad ka ravimite ja saasteainete (nt 

antibiootikumid, anthelmintikumid, koktsidiostaatikumid) jªªke ¿le lubatud taseme sisaldavad 

loomsed k»rvalsaadused. 

3. kategooria materjali moodustavad loomade kehaosad, mis on lªbinud veterinaarkontrolli 

ja tunnistatud inimtoiduks k»lblikuks, kuid mida ei kasutata inimtoiduks kaubanduslikel, 

esteetilistel ja muudel sarnastel p»hjustel (nt suguorganid, kusep»is, hingek»ri jne).  

1. kategooria materjali k»rvaldamiseks ja kasutamiseks on mªªruse nr 1069/2009/E¦ 

kohaselt mitmeid v»imalusi: k»rvaldatakse jªªtmetena p»letamisel v»i seda taaskasutatakse 

koosp»letamisel - ilma eelneva tººtluseta v»i pªrast r»hu all steriliseerimist ja saadud 

materjali p¿sivat mªrgistamist ladestatakse tunnustatud pr¿gilasse pªrast r»hu all 

steriliseerimist ja saadud materjali p¿sivat mªrgistamist; 

2.  kasutatakse orgaaniliste vªetiste v»i mullaparandajate tootmiseks, vajadusekorral pªrast 

r»hu all steriliseerimist ja saadud materjali p¿sivat mªrgistamist; 
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3. kompostitakse v»i tººdeldakse biogaasiks - pªrast r»hu all steriliseerimist ja saadud 

materjali p¿sivat mªrgistamist v»i kui tegemist on s»nniku, seedekulgla ja selle sisuga  

pªrast eelnevat tººtlemist v»i ilma eelneva tººtlemiseta; 

4. kasutatakse maa vªetamiseks (mitte karjamaale) ilma eelneva tººtlemiseta, kui tegemist on 

s»nniku, seedekulgla sisuga. 

 

Tabel 14. Veiste tapasaaduste ja loomsete k»rvalsaaduste vªljatulekud tapasooja r¿mba 

massist 

Vªljatulek % Kogus, kg 

10 r¿mba mass, kg    3500 

Tapasaadused   

Keel 0,56 19,6 

Kopsud 0,88 30,8 

S¿da 0,69 24,15 

Maks 1,91 66,85 

Neerud 0,33 11,55 

Lihas- ja rasvkoe l»iked 7,25 253,75 

Kokku  11,62 406,7 
 

3 kategooria loomsed k»rvalsaadused   

Veri 5,58 195,3 

Hingetoru 0,59 20,65 

K»ris»lm 0,34 11,9 

Maod(sisaldiseta) kokku 5,1 178,5 

Sººgitoru 0,2 7 

P»rn 0,31 10,85 

Kusep»is 0,1 3,5 

Sapip»is (t¿hi) 0,09 3,15 

Suguorganid 1,4 49 

Jalad 3,47 121,45 

Sarved   0 

Nahk pealt 2,12 74,2 

Nahk 12,55 439,25 

Kokku  31,26 1094,1 
   

2. kategooria loomsed k»rvalsaadused   

Magude/sooletrakti sisaldis 18,62 651,7 
   

1. kategooria loomsed k»rvalsaadused   

Pea 5,13 179,55 

Seljaaju 0,04 1,4 

Sooled (sisaldiseta) 3,05 106,75 

Soolterasv/rasvik 3,48 121,8 

Kokku  11,7 409,5 

Loomsed k»rvalsaadused kokku   2155,3 
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Tabel 15.  Lammaste/kitsede tapasaaduste ja loomsete k»rvalsaaduste vªljatulekud tapasooja 

r¿mba massist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vªljatulek % Kogus, kg 

40 r¿mba mass, kg   800 

Tapasaadused   

Keel 0,93 7,44 

Kopsud 2,27 18,16 

S¿da 1,38 11,04 

Maks 3,59 28,72 

Neerud   0 

Kokku  8,17 65,36 

3. kategooria loomsed 

k»rvalsaadused   

P»is 0,12 0,96 

Jalad 3,39 27,12 

Nahk 12,9 103,2 

Sarved 0,54 4,32 

Suguorganid 1,54 12,32 

Veri 6,78 54,24 

Sººgitoru, hingek»ri, k»ris»lm 2,04 16,32 

Maod (sisaldiseta) kokku 7,51 60,08 

Sooled sisaldiseta  (niudesooleta) 3,05 24,4 

Soolterasv/ rasvik 4,58 36,64 

Kokku  42,45 339,6 

2. kategooria loomsed 

k»rvalsaadused   

Seedetrakti sisaldis 34,6 276,8 

1. kategooria loomsed 

k»rvalsaadused   

Pea (sh silmad) 9,31 74,48 

Seljaaju 0,16 1,28 

P»rn 0,45 3,6 

Niudesool  1,52 12,16 

Kokku  11,44 91,52 

Loomsed k»rvalsaadused kokku   707,92 
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Tabel 16. Sigade tapasaaduste ja loomsete k»rvalsaaduste vªljatulekud tapasooja r¿mba 

massist 

Vªljatulek % Kogus, kg 

R¿mpade arv   20 

R¿mpade mass, kg   1800 

Tapasaadused   

Siseelundid kokku 3,25 58,5 

   Keel 0,33 5,94 

   Kopsud 0,57 10,26 

   S¿da 0,35 6,3 

   Maks 1,9 34,2 

Neerud/ploomirasv/vahelihas jne 2,66 47,88 

Kokku  5,81 106,38 

3. kategooria loomsed 

k»rvalsaadused   

Sººgitoru, hingek»ri, k»ris»lm 0,74 13,32 

Magu (sisaldiseta) 1 18 

Sooled sisaldiseta 4,61 
82,98 

P»rn 0,17 3,06 

Veri 3,94 70,92 

Soolterasv/rasvik 1,4 25,2 

Aju ja seljaaju 0,16 2,88 

P»is 0,11 1,98 

Sapip»is 0,18 3,24 

Harjased/s»rad 0,56 10,08 

Suguorganid 0,7 12,6 

Silmad 0,05 0,9 

K»rva kuulmekªik 0,19 3,42 

Pankreas 0,16 2,88 

Kokku  13,97 251,46 

2. kategooria loomsed 

k»rvalsaadused   

Seedetrakti sisaldis 4,6 82,8 

Loomsed k»rvalsaadused kokku 18,57 334,26 

 

 

Andmed loomsete saaduste vªljatulekute kohta on toodud »ppematerjalist ĂTapasaadused. 

Loomsed k»rvalsaadusedñ. 

 

10 veise tapmisel tekib loomseid k»rvalsaadusi arvutuslikult jªrgmiselt: 3. kategooriat ï ca 

1094  kg; 2. kategooriat ï ca 652 kg ning 1. kategooriat ï ca 410 kg; kokku 2155 kg. 

Veisenahk moodustab 3. kategooria materjalist mªrkimisvªªrse koguse ï 514 kg. ¦lejªªnud 

materjal kogutakse ¿hte konteinerisse (kªideldakse vastavalt 1. kategooria materjali n»uetele). 
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Seega peab loomsete k»rvalsaaduste kogumise konteineri(te) mahutavus liikuvtapamaja 

pªevase v»imsuse kohta olema ca 1700 kg.  Otstarbekas on vªlja tººtada tehnilised 

lahendused magude -  ja sooltesisuse eemaldamiseks (ca 652 kg), seedekulgla sisu kuulub 2. 

kategooriasse. Kuna veri kogutakse tehnilise verena, siis kuulub ka veri 2. kategooriasse. 

Liikuvtapamajas tekkiva 2. kategooria materjali kogus oleks kokku 847 kg  ning 1. kategooria 

materjalina oleks m»ttekas tººdelda ¿lejªªnud kogus ï ca 800 kg tekkivaid teise kategooria 

loomseid k»rvalsaadusi. 

 

Projekteeritavas liikuvtapamajas kasutatakse loomsete k»rvalsaaduste kogumiseks jªrgmisi 

konteinereid: 

1) jalgade, peade kogumise konteiner mahutavusega 1000 kg (vªljutus toimub 

taparuumi mustalt poolelt); 

2) soolte, magude jm kogumise konteiner mahutavusega 1000 kg (vªljutus 

toimub taparuumi puhtalt poolelt); 

3) nahkade kogumise konteiner (vªljutus toimub taparuumi mustalt poolelt) juhul 

kui farmer soovib nahka vªªrindada; 

4) veri kogutakse eraldi auto all olevasse paaki, millest pumbatakse ¿mber 

konteinerisse. 

 

Loomsed k»rvalsaadused suunatakse tººtlemisele spetsialiseeritud ettev»ttesse, nt Loomsete 

Jªªtmete Kªitlemise AS Vªike-Maarjas. 

 

40 lamba tapmisel  tekib  loomseid  k»rvalsaadusi  jªrgmiselt:  3. kategooriat ï ca  340   kg;  

2. kategooriat ï ca 277 kg ning 1. kategooriat ï ca 92 kg; kokku 708 kg. Lammaste 

tººtlemisel projekteeritavas liikuvtapamajas kasutatakse loomsete k»rvalsaaduste kogumiseks 

kahte konteinerit mahutavusega aË 500 kg. Nahad v»ib farmerile tagastada juhul kui ta soovib 

nahku edasi vªªrindada. Hetkeseisuga on v»imalik tººtlemata veisenahku probleemideta 

m¿¿a hinnaga 300..500 kr/tk, lambanahkasid 50 kr/tk. Veri kogutakse eraldi auto all olevasse 

paaki, millest pumbatakse ¿mber loomsete k»rvalsaaduste kogumise konteinerisse. 

 

20 sea tapmisel tekib loomseid k»rvalsaadusi: 3. kategooriat ï ca 252  kg; 2. kategooriat ï ca 

83 kg ning 1. kategooriat ï ca 92 kg; Sigade tººtlemisel projekteeritavas liikuvtapamajas 

kasutatakse loomsete k»rvalsaaduste kogumiseks ¿hte konteinerit mahutavusega 500 kg. Veri 

kogutakse eraldi auto all olevasse paaki, millest pumbatakse ¿mber konteinerisse. 
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Jahutuskambri projekteeritud v»imsus peab suutma veise r¿mba jahutada 36 tunni jooksul ja 

lambar¿mba 24 tunni jooksul. Kuna samas ruumis toimub ka tapasaaduste jahutamine siis 

jahutusruumi temperatuur ei tohi t»usta k»rgemale kui +3 CÁ. 

 

Tººtajate ja veterinaararsti h¿gieenis»lm paikneb tapasektsiooni esiosas. Sellest on v»imalik 

siseneda tapasektsiooni puhtasse ossa. Mustale poolele siseneb tººtaja vªljast. 

 

Liikuvtapamajas kasutatav vesi peab vastama joogivee n»uetele ja seda kontrollitakse 

regulaarselt. Liikuvtapamaja on varustatud puhtavee mahutitega, mis paiknevad 

tapasektsiooni tehnoloogilistes ruumides ja heitvee mahutid, mis asuvad tapasektsiooni all, 

mahutid on pestavad ja desinfitseeritavad. V»imalusel saab v»tta joogivett kohtadest, mis 

kattuvad tapamaja logistilise ringiga. Heitvesi utiliseeritakse kohtades, kus on v»imalus seda 

n»uetekohaselt tººdelda. Puhta ja heitveemahutid on puhastatavad ja desinfitseeritavad. 

  

Alljªrgnevalt on  toodud veiste ja lammaste tººtlemise tehnoloogilised etapid. 

 

Veiste algtººtlemise tehnoloogilised etapid  

Loomade vastuv»tmine  

Ajamine  fikseerimisseadmesse 

Uimastamine poltp¿stoliga  

Kettsilmuse asetamine ¿mber tagajala, looma t»stmine rippteele 

Eell»ike tegemine kaelast kuni rinnakuni (20ð25 cm ulatuses), torkamine 

Veretustamine: (8 minutit) 

tehnilise vere tilkumine verekogumisn»usse Ÿ kogumispaaki Ÿ  konteinerisse 

 Sººgitoru ligeerimine 

Kªsitsi n¿lgimine ketasnoaga 

Vaba tagajala n¿lgimine 

sissel»ige nahka suunaga pªraku juurest udarani/munandikotini 

sissel»ige eelmisest sissel»ikest piki jalga kuni s»rgatsini 

naha n¿lgimine m»lemalt poolt pºialuud 

naha n¿lgimine kannalt ja reielt 

sissel»ige Achilleuse k»»luseid luuga ¿hendavatesse kudedesse 

saadud avasse rulliku konksu asetamine, rulliku rippteele t»stmine 

tagajala eemaldamine pneumokªªridega kannaliigese alt Ÿ konteinerisse 



51 

 

Teise tagajala vabastamine kettsilmusest 

Teise tagajala n¿lgimine ning eemaldamine  Ÿ  konteinerisse  

Lihakeha rippteele t»stmine 

Naha lahtil»ikamine sabalt ja pªrasoole lahtil»ikamine; kilekoti asetamine pªrakule  

ning kummir»ngaga sulgemine 

Naha n¿lgimine k»hu- ja k¿ljepiirkonnalt 

Naha n¿lgimine rinnakult ja esijalgadelt 

Esijalgade eraldamine Ÿ jalad konteinerisse 

K»rvamªrgi kinnitamine lihakehale  

Sarvede eemaldamine Ÿ sarved konteinerisse 

Peanaha n¿lgimine ja mokkade eemaldamine Ÿ mokad konteinerisse 

Teise kaelal¿li kohalt lihaste lªbil»ikamine 

Pea eemaldamine Ÿ veterinaarne kontroll Ÿ pea 1. kat Ÿ konteinerisse 

 Keele eemaldamine 

Mehhaaniline n¿lgimine: 

a) esikootide fikseerimine keti abil 

b) k¿ljenaha lahtipªªstmine konksu k¿ljest 

c) n¿litud naha kinnitamine kettsilmusesse 

d) n¿lgimisseadme kªivitamine, noaga kªsitsi jªreleaitamine 

e) esikootide vabastamine  

  nahk Ÿ konteinerisse  

                  Ü Ü Ü 

MUST TSOON 

   PUHAS TSOON 

                   Þ Þ Þ 

Lihaste lahtil»ikamine rinnakult ja rinnaku lahtisaagimine 

Siseelundite eemaldamine: 

 l»ige piki k»hu valgejoont 

soolestiku lahtil»ikamine, eemaldamine ja asetamine soolestiku lauale Ÿ  

veterinaarne kontroll Ÿ soolekomplekt  1. kat Ÿ konteinerisse 

 maksa eemaldamine  

diafragma lahtil»ikamine m»lemalt poolt  

tagaveeni lªbil»ikamine ning s¿dame ja kopsude eemaldamine 

 liivri veterinaarne kontroll Ÿ  jahutusse 
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Lihakeha poolitamine saega 

Lihakeha veterinaarne kontroll 

Lihakeha korrastamine: 

     neerude ja saba eemaldamine Ÿ  kasti Ÿ  jahutusse  

neerurasva eemaldamine Ÿ  jahutusse 

     liigse rasvkoe eemaldamine Ÿ konteinerisse 

     seljaaju eemaldamine, 1. kategooria materjal Ÿ konteinerisse 

     allesjªªnud ploomirasva jªªkide eemaldamine spetsiaalse noaga 

     puusapiirkonna korrastamine 

     diafragma ªral»ikamine 

   l»iked lihakeha korrastuselt Ÿ  konteinerisse 

Kategooriatesse jagamine, tembeldamine, kaalumine 

Poolr¿mpade t¿keldamine veerandr¿mpadeks 

Jahutamine. 

 

Lammaste algtººtlemise tehnoloogilised etapid 

 

Loomade vastuv»tmine  

Ajamine fikseerimisseadmesse 

Uimastamine poltp¿stoliga 

Kettsilmuse asetamine tagajalale, looma t»stmine rippteele 

Veretustamine: 

vere voolamine verekogumispaaki Ÿ veri konteinerisse 

Vaba tagajala n¿lgimine ning tagajala eraldamine kannaliigesest Ÿ konteinerisse 

Achilleuse k»»luse taha tehtud ava pidi rippteele riputamine 

Teise tagajala vabastamine kettsilmusest 

Teise tagajala n¿lgimine ja kanna-pºialiigesest eraldamine Ÿ konteinerisse 

Achilleuse k»»luse taha tehtud ava pidi rippteele riputamine 

Eesjalgade kinnitamine abirippteele 

Esijalgade n¿lgimine 

Kaela ja rinnaosa n¿lgimine 

Pea eemaldamine kuklaluu ja esimese kaelal¿li vahelt Ÿ pea 1. kat. Ÿ  konteinerisse 

Sººgitoru ja hingetoru lahtil»ikamine 

Sººgitoru otsa sidumine s»lme (ligatuur) 
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Eesjalgade eraldamine kªmblaliigesest ning lihakeha laskmine tagasi 

vertikaalasendisse 

  Kudede lahtil»ikamine pªraku ¿mber 

Naha n¿lgimine sabalt 

Naha lahtil»ikamine k»hu valgejoont mººda nabani; 

Isasloomadelt l»igatakse ªra munandikott 

Naha n¿lgimine reieosalt, kubemelt 

Esiosa tªiendav n¿lgimine 

Naha mehhaaniline n¿lgimine: 

 esikootide fikseerimine 

 l»plik naha n¿lgimine trummelseadmega 

esikootide vabastamine 

          Ü Ü Ü 

MUST TSOON 

   PUHAS TSOON 

                   Þ Þ Þ 

Siseelundite eemaldamine: 

 jªªradelt l»igatakse ªra suguti, uttedelt udar Ÿ konteinerisse 

 l»ige k»hu valgejoont mººda 

eraldatakse rasvik Ÿ konteinerisse 

eraldatakse soolestik (1. kat) koos mao ja p»rnaga vastuv»tu lauale Ÿ 

veterinaarne kontroll Ÿ konteinerisse 

l»igatakse lahti diafragma ja liivrit rinna»»nega ¿hendavad sidemed 

eraldatakse liiver Ÿ  kasti Ÿ  jahutusse 

Lihakeha ja elundite veterinaarne kontroll 

Lihakeha korrastamine: 

 l»igatakse ªra k»hu»»nest rippuvad rasvkoe jªªnused 

l»igatakse ªra saba kuuenda ja seitsmenda sabal¿li vahelt Ÿ  kasti Ÿ  

jahutusse 

korrastatakse kaelal»ige 

l»igatakse ªra abstsessid, verevalumid 

l»iked lihakeha korrastuselt Ÿ konteinerisse 

Klassifitseerimine, kaalumine, tembeldamine 

R¿mpade jahutamisele suunamine 
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H¿gieen ja veterinaarkontroll  liikuvtapamajas  

Liikuvtapamajas on  kohustus tªita k»iki toidukªitlejatele kehtivaid h¿gieenin»udeid. Enne 

liikuvtapamaja kªikulaskmist peab ta  olema tunnustatud Vetrinaar- ja Toiduameti poolt. 

Liikuvtapamajas peab olema juurutatud enesekontrollis¿steem. H¿gieenin»uete tªitmine peab 

olema ehituslikult tagatud. Kªitlemisruumide seinad ja laed on kaetud kergestipuhastatava 

materjaliga (roostevaba teras, plastik). P»randad on mittelibedad ja varustatud heitvee 

ªravooluteedega.  Musta ja puhta tººtlemistsooni eraldamiseks kasutatakse lihtsaid liikuvaid 

kergvaheseinu. 

Tººtlemisruumid on hea valgustusega ning varustatud ventilatsiooni-,  k¿tte-, ja 

jahutuss¿teemiga.  

Tººtlemisseadmed on valmistatud korrosioonikindlast materjalist ning on kergesti pestavad ja 

steriliseeritavad. 

¦henduskoht tapamaja ja jahutuskambri vahel tihendatakse vastavate vahenditega 

(»hkpadjad)  ja jahutuskambri uks varustatakse nn lamellkardinatega. 

Personali h¿gieenin»uete tªitmiseks on tººtajate jaoks on eraldi riietusruum ja WC. Kªtepesu 

v»imalused on tººpiirkonna vahetus lªheduses. Tººvahendite  (noad, staalid, poolitussaed) 

puhastamiseks ja steriliseerimiseks on kraanikausside juures vastavad sterilisaatorid. Personal 

omab terviset»endit ja on lªbinud h¿gieenikoolituse ning loomade kohtlemise koolituse. 

 

Kªitlusruumi puhastamiseks kasutatakse survepesu s¿steemi. Ruumide desinfitseerimiseks 

kasutatakse loputamist mittevajavaid, biolagunevaid desinfitseerivaid vahendeid. Vªlispesu 

teostatakse veoautodele ettenªhtud sertifitseeritud pesulates. Veterinaararstile on ettenªhtud 

tººala tapasektsioonis ja tººlaud puhke- ja h¿gieenisektsioonis. 

 

Kasutatav vesi peab vastama joogivee n»uetele ja seda kontrollitakse regulaarselt. 

Liikuvtapamaja on varustatud puhtavee mahutitega, mis paiknevad tapamaja tehnoloogilistes 

ruumides ja heitvee mahutitega, mis asuvad tapamaja all. Mahutid on pestavad ja 

desinfitseeritavad. V»imalusel saab v»tta joogivett kohtadest, mis kattuvad tapamaja 

logistilise ringiga.  Heitvesi utiliseeritakse kohtades, kus on v»imalus seda n»uetekohaselt 

tººdelda. Joogivee ja heitveemahutid on puhastatavad ja desinfitseeritavad. 
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Veterinaararst viibib pidevalt tººtlemisprotsessi juures. Vajadusel on v»imalik identifitseerida 

r¿mp ja tema juurde kuuluvad tapasaadused (mªrgistatakse tººtlemise jªrjekorra numbriga).  

Liikuvtapamaja spetsiifilisuse t»ttu sobib seal tººdelda lambaid alla 18 kuu vanuseid, veiseid 

alla 30 kuu vanuseid. ¦le 18 kuu lammaste ja 30 kuu vanuste veiste puhul tuleb v»tta 

ajuproov ning saata see tunnustatud laborisse anal¿¿siks. Kuni vastuste saamiseni on r¿mpade 

edasine kªitlemine keelatud. See tªhendab, et vastuse saamiseni ei tohi jahutussektsiooni 

transportida jªrgmisse tººtlemispunkti. Samuti pole otstarbekas tººdelda liikuvtapamajas 

sigu, kuna trihhinella proovide t»ttu tekib samasugune seisak.   
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6. Liikuvtapamaja logistika ja toodete edasine kªitlemine 

 

R¿mpade jªrgnev tººtlus: lihal»ikus, pakendus jm toodete valmistamisega seonduv, tuleb lªbi 

viia tunnustatud lihakªitlemisettev»tetes. 20.04.2010.a. seisuga on VTA andmetel Eestis 

kokku 111 lihakªitlemise osas tunnustatud ettev»tet. Tabelites 17, 18 ja 19 on toodud 

maakonniti ettev»tete arv.  Paljudel ettev»tetel on  p»him»tteline valmisolek pakkuda 

teenustººna nii lihal»ikust, lihavalmististe kui ka lihatoodete valmistamist. P»hiliseks 

probleemiks, miks lihakªitlemisettev»tted mahe- ja vªiketootjate toodangu m¿¿giga tegeleda 

ei taha on: 

1. toodete vªikesed mahud 

2. niġitoodetele vajalik tootearendus on kulukas 

3. probleemid toodete realiseerimisega. 

Kuna tootmismahud pole suured, pakume omalt poolt vªlja v»imaluse tootearenduseks Eesti 

Maa¿likooli Toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia osakonna laborites ning tººdelda osa 

toodangust Olustvere Maamajanduskooli avatavas vªikelihatººstuses ja Tartu 

Kutsehariduskeskuse olemasolevas tººstuses. Seega tekib v»imalus rakendada teadustulemusi 

praktikas - kasu saab »ppeprotsess ja  toodete omahind ei t»use, sest kasumi teenimine pole  

eesmªrk omaette.  

 

Lambaliha tººtlemisv»imalused on v»rreldes sea- ja veiselihaga oluliselt kesisemad. Ida-

Virumaal, J»gevamaal, Pªrnumaal ja V»rumaal ei ole ¿htegi lambaliha l»ikuse osas 

tunnustatud ettev»tet. Lambalihast lihavalmististe ja lihatoodete valmistamise v»imalus 

puudub hetkel pooltes maakondades. 

 

Tulevikuperspektiive silmas pidades tuleks maakondadesse luua ¿histulised mahetoodangu 

tººtlemiskeskused. Nªiteks Hiiumaa on praegusel hetkel, regionaalarengut (tººh»ivet ja 

maaelu edendamist) silmas pidades, ¿ks problemaatilisemaid Eesti maakondi. Selle ¿heks 

p»hjuseks on traditsiooniliste tootmisviiside hªªbumine. Samas pole turismi arendamisega 

suudetud kaotatut tasa teha. Pealegi on turism vaid sesoonne sissetuleku allikas. Hiiumaa 

arengukavva on visioonina sisse kirjutatud elamisk»lblik ja sªªstev keskkond. Selle visiooni 

ja turismi arendamise kontseptsiooniga haakuvad hªsti riiklikud ja Euroopa Liidu meetmed 

p»llumajandusliku mahetootmise ning mahatoodete tarbimise edendamiseks. Hiiumaa sobib 

suurepªraselt nii taimseks kui loomseks mahetootmiseks ja loodusandide kogumiseks. 
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Eraldatuse t»ttu on seal h»lbus teostada kontrolli, elanike hoiakud on soodsad ja looduslik 

keskkond saatevaba. Mahetootmise edendamist pidurdavad aga oluliselt peamise maheturu 

(suurlinnade) kaugus ja transpordiga seotud probleemid. 

 

L»una-Eesti on samuti piirkond, kus suurp»llumajandust arendada pole otstarbekas, kuid 

mahe- ja vªikeettev»tjad saaksid seal edukalt toimetada.  Neid probleeme aitaks ¿letada 

mahetoorme kohapealne vªªrindamine mahetoodeteks. Tºº lisas 8 on toodud programmi  

ĂHiiumaa mahedaksñ  ideestik, mis on ¿lekantav ka L»una-Eesti regioonile. 

 

Tabel 17.  Lambaliha l»ikuse, lihavalmististe ning toodete valmistamise osas tunnustatud 

ettev»tete arv maakonniti 

MAAKOND  

Lambaliha 

l»ikuse osas 

tunnustatud 

ettev»tete arv 

Lambalihast 

lihavalmististe tegemise 

osas tunnustatud 

ettev»tete arv 

Lambalihast toodete 

tegemise osas 

tunnustatud ettev»tete 

arv 

Harjumaa 2 0 3 

Hiiumaa 1 0 0 

Ida-Virumaa 0 0 0 

J»gevamaa 0 0 0 

Jªrvamaa 1 0 0 

Lªªnemaa 2 1 2 

Lªªne-Virumaa 4 0 0 

P»lvamaa 1 2 4 

Pªrnumaa 0 0 0 

Raplamaa 1 1 0 

Saaremaa  1 1 1 

Tartumaa 3 2 2 

Valgamaa 2 2 2 

Viljandimaa 1 1 1 

V»rumaa 0 1 0 

Kokku  19 11 15 
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Tabel 18. Veiseliha l»ikuse lihavalmististe ning toodete valmistamise osas tunnustatud 

ettev»tted maakonniti 

MAAKOND  

Veiseliha 

l»ikuse osas 

tunnustatud 

ettev»tete arv 

Veiselihast 

lihavalmististe tegemise 

osas tunnustatud 

ettev»tete arv 

Veiselihast toodete 

tegemise osas 

tunnustatud ettev»tete 

arv 

Harjumaa 3 2 7 

Hiiumaa 1 0 0 

Ida-Virumaa 2 4 2 

J»gevamaa 2 2 2 

Jªrvamaa 1 0 0 

Lªªnemaa 2 2 2 

Lªªne-Virumaa 6 4 6 

P»lvamaa 1 2 4 

Pªrnumaa 0 0 1 

Raplamaa 2 3 2 

Saaremaa  2 1 1 

Tartumaa 4 3 4 

Valgamaa 2 2 2 

Viljandimaa 4 2 4 

V»rumaa 0 1 0 

Kokku  32 28 37 

 

 

 

 

Tabel 19. Sealiha l»ikuse, lihavalmististe ning toodete valmistamise osas tunnustatud 

ettev»tete arv maakonniti 

MAAKOND  

Sealiha 

l»ikuse osas 

tunnustatud 

ettev»tete arv 

Sealihast lihavalmististe 

tegemise osas 

tunnustatud ettev»tete arv 

Sealihast toodete 

tegemise osas 

tunnustatud ettev»tete 

arv 

1 2 3 4 

Harjumaa 3 2 7 

Hiiumaa 1 0 0 

Ida-Virumaa 2 4 2 

J»gevamaa 2 2 2 

Jªrvamaa 0 0 0 

Lªªnemaa 2 2 3 

Lªªne-Virumaa 7 5 7 

P»lvamaa 2 3 4 

Pªrnumaa 0 0 1 

Raplamaa 2 2 3 
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Tabel 19 jªrg 

1 2 3 4 

Saaremaa 1 1 1 

Tartumaa 4 3 4 

Valgamaa 3 2 2 

Viljandimaa 4 2 4 

V»rumaa 0 1 1 

Kokku  33 29 41 

 

¦ldjuhul ei soovi  lihakªitlemisettev»tted tegeleda niġitoodete m¿¿giga, mis komplitseerib 

olukorda. Tootjate ¿hendused on leidnud uusi turunduskanaleid ja on n»us v»tma toodete 

m¿¿giga seonduva enda kanda. Vajadusel saab kasutada programmi p»him»tteid (vt lisa 8),  

turustamine toimub ¿htse katusorganisatsiooni kaudu ¿hise kaubamªrgi all.  Sellisel juhul 

saab tooteid turustada suurematesse tarbimispiirkondadesse nagu seda on Tallinn, Helsingi, 

Riia jne. Lªbirªªkimised tootjatega nªitasid, et sellist lahendust peetakse perspektiivseks ja 

edasiarendust vªªrivaks. Seega tuleb luua organisatsiooniline struktuur (soovitavalt ¿histu v»i 

¿histute liit) mahetootmise, -tººtlemise, toodete turustamise,  mªrgistuse, n»ustamise, 

koolituse jms edendamiseks. 
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7. Liikuvtapamaja ºkonoomilised aspektid 

 

K»ikide projektide lªbiviimine n»uab raha. Seega on igasugune projekt investeering, mida 

peaks hindama majandusliku tasuvuse vaatepunktist. Panustades kuhugi raha, peame  

hindama selle raha kasutamise otstarbekust ja tasuvust.  

 

Liikuvtapamaja majandusliku tasuvuse hindamisel kasutati projektide eeluuringu metoodikat  

ja hinnati liikuvtapamaja  tasuvusaega. Tasuvusaeg nªitab, millise aja jooksul projekti kªigus 

tehtud kulutused ennast ªra tasuvad ja see on ¿ks k»ige sagedamini rakendatav meetod 

projektide eelhindamisel. Selleks, et tasuvusaega hinnata on vajalik teada ¿hekordse 

investeeringu suurust, jooksvaid kulusid aastas ja netokasumit.   ¦hekordne investeering on 

kulu, mis on seotud liikuvtapamaja soetamisega.  Selleks, et saada soetuskuludest ¿levaadet 

paluti erinevatel firmadel hinnata meie pakutud tehnoloogiliste lahenduste p»hjal 

liikuvtapamaja hinda. Olulist selgust valmisseadme hinna  osas ei saadud. Nªiteks 

tapasektsiooni hinnaks pakuti erinevate firmade poolt alates 15  mln kroonist   kuni 3 mln 

kroonini. Sellele lisandub veel veduki hind koos jahutussektsiooniga. Samas maksab uus  

isotermilise furgooniga tªishaagise pealisehitus  ca 450 000 krooni.  Arvutuste kªigus v»eti  

Universaalse (veised+ lambad) liikuvtapamaja hinnaks 5 mln krooni ja lammaste tapamaja 

hinnaks 4 mln krooni.   

 

Veofirmade hinnangul s»ltub veoauto tasuvusaeg lªbitud kilometraaģist, mida suurem see on 

seda efektiivsemalt autot kasutatakse. Liikuvtapamaja pªevane lªbis»it on vªike ja seadme 

ostu korral on otstarbekas kaaluda kasutatud veoki  ja haagise ostu. Uus veoauto koos 

jahutusfurgooniga maksab ca 1,5 mln krooni.  5 aastat kasutatud samasugune veok maksab 

500 000 kuni 700 000 krooni.  Seadmed ja sisustus tuleks nende peale ehitada loomulikult 

uuena. V»imalik on ka rentida jahutussektsiooni r¿mpade veoks. Teenuse hinnaks pakuti :  

3 kr/ kilomeeter + 200 kr/ tund +diiselk¿tte  hind. 

  

Samuti  selgitati vªlja aastased jooksvad kulud ja tooraine ja valmistoodangu hinnad, mille 

p»hjal arvestati vªlja eeldatav kasum, mis tekib liikuvtapamaja tººtamisel. Kulud on 

hinnangulised ja saadud intervjueerides tootjaid, tººtlejaid, transpordiettev»tteid  jne. Palju 

kasutati  tavatapamajades tekkivaid  kuluvªªrtusi. Liikuvtapamaja amortisatsiooninormiks 

arvestati  20 % lise jªªkvªªrtusega 7 aastat.  Pangalaenust jm sellisest tekkivate lisakuludega 

ei ole arvestatud.  Arvestati ka seda, et liikuvtapamaja  tººtab aastas keskmiselt seitse kuud. 
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Talvekuudel on tººtamine raskendatud madalate temperatuuride ja halbade teeolude t»ttu, 

samas suve- ja s¿giskuudel on v»imalik tººtada kahes vahetuses.  Tºº kªigus koostati Excel 

tabelarvutusprogrammi p»hjal mudel, mis v»imaldab tasuvusaega, kasumit jne mªªrata  

muutes erinevaid lªhteparameetreid (nt m¿¿gi-ostuhinnad, palgakulud, energiamaksumus 

jne). Liikuvtapamaja keskmiseks lªbis»iduks pªevas arvestati 100 km (mis v»ib olla ka 

tunduvalt vªiksem) ja selle alusel tehti diiselk¿tuse  kuluarvestus. Jahutusseadme 

k¿tusekuluks v»eti 3 liitrit tunnis. 

 

Veduki kulude arvestamisel lªhtuti alljªrgnevast: 

1. veduki eksploatatsioonikulu on 15% k¿tuse maksumusest 

2.  tehniline hooldus ja remondi kulu moodustab 12%  k¿tuse maksumusest 

  Alljªrgnevates tabelites 20, 21, 22 ja 23 on toodud loomaliikide tººtlemise l»ikes 

liikuvtapamaja parameetrid, aastased kulud, kasum ja tasuvusaeg. Kokkuv»ttes v»ib ºelda, et 

li ikuvtapamaja soetusmaksumusega 4é 5 mln krooni tasuvusaeg jªªb talutavuse piiridesse ja  

tººtlemise omahind ei ¿leta oluliselt  tavatapamaja poolt pakutavat teenuse hinda. 

Tasuvusaega m»jutab oluliselt ostu ja m¿¿gihinna vahe. 

 

Tootja ehk tellija v»ib kasumi poolele arvestada veel: 

1. Kokkuhoid transportkuludelt tavatapamajja, mille ¿ldjuhul katab loomakasvataja juhul 

kui ta tººtleb oma toodangut tavatapamajas ( veistel transpordil  ca 500 kr/tk, 

lammaste veol 3...4 kr/ kg (r¿mbakaalus). 

2. V»imalus tagasi saada veise v»i lamba nahk nende edasiseks vªªrindamiseks ( veise 

tººtlemata naha eest on v»imalik saada  min 300 kr/tk). 

3. Kokkuhoid loomsete k»rvalsaaduste tªiendavast tººtlemisest kohapeal                       

(nt sooltesisuse komposteerimine, mille t»ttu vªhenevad  loomsete k»rvalsaaduste veo 

ja kªitlemise kulud). 
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Tabel 20. Liikuvtapamaja toodangu jm nªitajad loomaliikide l»ikes 

 Nªitaja Veised Lambad 

tººtab aastas, kuud  7 7 

tººtab aastas, pªevi  154 154 

tººtleb ¿hes vahetuses, tk 10 40 

r¿mba keskmine mass, kg 350 20 

Loomi  aastas, pead 1540 6160 

lihatoodang  aastas, r¿mbakaalus, kg 539000 123200 

¿helt veiselt/lambalt tekib loomseid k»rvalsaadusi, kg 210 15 

loomseid k»rvalsaadusi aastas, kg 323400 92400 

loomsete k»rvalsaaduste tººtlemine, EEK/ kg 2,6 2,6 

loomsete k»rvalsaaduste vedu, EEK/ kg 0,96 0,96 

   

   

 

 

Tabel 21. Liikuvtapamaja  aastased kulud veiste ja lammaste tººtlemisel 

  

                          

Veised   Lambad   

Kululiik  kuus aastas kuus  aastas 

kesk brutopalk koos maksudega, EEK ( 

a`16 600 kr) 49 800 398400 33200 265600 

komandeeringu, ººbimistasu, EEK 6 600 46200 4400 30800 

energia( elekter, diiselk¿te ) 28 180 197260 28 180 197260 

abimaterjal ( tººriided, desovahendid, pesu,  

jm) 7 000 49000 5000 35000 

 vesi, reovesi, EEK 10 000 70000 10000 70000 

k»rvalsaaduste utiliseerimine, EEK 120 120 840840 34320 240240 

k»rvalsaaduste  vedu, EEK 44 352 310464 12672 88704 

jªrelevalve tasu, EEK   968   968 

tapa¿levaatusl»iv, EEK 17 211 120474,2 3440,8 24085,6 

raamatupidamine, EEK 2 000 14000 2000 14000 

¿ldkulu,EEK 10 000 70000 8000 56000 

Aastased kulud ilma amortisatsioonita, 

EEK   2117606,2   1022657,6 

amortisatsioon 47619 571429 38095 457143 

Aastased kulud kokku   2689035   1479800 

1 kg liha tººtlemise omahind, EEK/kg  ( r¿mbakaal) 5,0   12,0 
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Tabel 22. Liikuvtapamaja  kªive ja kasum  

  Veised    Lambad   

nimetus 

¿hiku hind, 

EEK/kg 

kokku aastas, 

EEK 

¿hiku 

hind, 

EEK/kg 

kulu aastas, 

EEK 

1 kg r¿mbaliha ostuhind, EEK 30 16170000 40 4928000 

1kg r¿mbaliha m¿¿gihind  35 18865000 52 6406400 

toornaha m¿¿k 300 462000 50,0 308000 

  Kasum 467965   306599,5 

Kasum amortisatsioonita   1039394   763742,4 

 

 

Tabel 23. Liikuvtapamaja  investeeringu maksumus ja tasuvusaeg 

 

Veised Lambad 

Investeeringu maksumus, EEK 5 000 000 4 000 000 

eeldatav tasuvusaeg, aastat  4,8 5,2 

 

 

¦laltoodust nªhtub, et liikuvtapamaja tasuvusaeg on antud tingimustel talutavuse piirides ja 

s»ltub oluliselt turu konjunktuurist ehk hinnast millega  suudetakse toodet edasi m¿¿a. 

Arvutustes ei ole arvestatud tapasaaduste m¿¿gist saadava tuluga. Loomsete k»rvalsaaduste 

tººtlemise kulu on arvestatud Vªike Maarja  Loomsete Jªªtmete Kªitlemise AS hinnakirja 

alusel ja seal tººdeldakse k»ik liikuvtapamajas  tekkivad loomsed k»rvalsaadused. Juhul, kui 

on loomsete k»rvalsaaduste  komposteerimise v»imalus (Hiiumaa), vªheneb see kulu  ilmselt  

tunduvalt. Oluliselt m»jutab lihatoote tººtlemishinda ka investeeringu suurus. Kuna tegemist 

on transpordivahenditega on suur hinnaerinevus uutel ja kasutatud seadmetel. Liikuvtapamaja 

pªeva kilometraaģ on  suhteliselt vªike ja seet»ttu on otstarbekas ehitada nii tapasektsioon kui 

ka jahutusektsioon kasutatud  transpordi vahenditele.  
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8. Liikuvtapamaja rakendusv»imalused Eestis 

 

Maailmas on vªlja tººtatud palju erinevaid tehnilisi ja tehnoloogilisi lahendusi, millest 

enamus Eestis rakendamiseks ei sobi. Liikuvtapamaja Eesti tingimustes peaks eelk»ige 

rahuldama vªike- ja mahetootjate huve. 

 

Maheloomakasvatusega tegeleb ligi kaks kolmandikku mahetootjatest. Kasvatatakse eelk»ige 

lambaid ja veiseid. Teisi loomaliike kasvatatakse mahetootmises ¿sna vªhe. Eestile k»ige 

sobivam variant on  universaalne tapamaja, kus tººdeldakse  veiseid ja lambaid. 

Universaalsus t»stab tehnilise lahenduse keerukust, seega ka seadme maksumust. Sellest 

lªhtudes  tººtati vªlja kaks v»imalikku liikuvtapamaja lahendust Eestis kasutamiseks. Esiteks 

universaalne liikuvtapamaja  veiste/lammaste tººtlemiseks ja teiseks ainult lammaste 

tººtlemiseks ettenªhtud liikuvtapamaja.  

 

Lammaste tººtlemiseks kasutatava liikuvtapamaja efektiivsuse viib alla tema l¿hike 

kasutusperiood, kuna  lammaste tapmise tippperiood on s¿gisel karjatusperioodi l»pul. Ka 

suurtººstused eelistavad tappa lambaid suurte partiidena, mis tekitab lamba liha 

realiseerimisel probleeme. Liikuvtapamaja v»imaldab hajutada tapmise kontsentreerumist ja 

pakkuda tarbijale aastaringselt vªrsket lambaliha. Arvestades tulevikuperspektiive, on vajalik 

kªivitada ka teisi projekte,  et tªielikult rahuldada mahe- ja vªiketootjate n»udlus.  

 

Veterinaar- ja Toiduamet ei nªe ette erisusi liikuvtapamajade osas, seega tuleb lªhtuda 

projekteerimisel ja ehitamisel kehtivatest EL mªªrustest, mis on ette nªhtud tavatapamajadele.  

 

Planeeritud ĂSeadeñ koosneb Tapamajast ja jahutus-/ sªilitussektsioonist, mis vastab 

jªrgmistele n»uetele:  

a. ĂSeadeñ on ehitatud vastavalt tapamajade h¿gieeni ja tººkeskkonna 

ohutusn»uetele ning  v»imaldab lªbi viia teaduslikke uuringuid. 

b. V»imaldab tººdelda jªrjestikku vªhemalt 10 veist v»i 40 lammast 

c. P»hiprotsessi lªbiviimiseks kasutatakse: loomade kogumis- ja 

fikseerimisaedikuid, uimastamisseadmeid, t»ste- ja transpordiseadmeid, veiste 

ja lammaste nahatustamise seadeid, poolitamis- ja t¿keldamisseadmeid, jne. 
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d. Lisaks on kasutusel jªrgmised seadmed ja abivahendid: survepesur, suru»hu 

kompressor, elektrigeneraator autonoomne, magude ja sooltekomplekti 

vastuv»tu laud, ratastel kªru konksudega tapasaadustele (kopsud, maks, s¿da 

jne), loomsete k»rvalsaaduste vªljutamise avad, loomsete k»rvalsaaduste 

kogumise konteiner, mis sobib vªljutusavadega, heitvee konteiner, joogivee 

konteiner jne.  

e. Tººkeskkonna temperatuur soovitavalt mitte ¿le 20ÁC ja alla 10ÁC. 

f. Ruumi temperatuur jahutus- ja sªilituskambris: 0ÁCï3ÁC. 

g. Sªilitus- ja jahutuskamber mahutab 10 veise- v»i 40 lambar¿mbad ja 

tapasaadused. 

  

Soovitused liikuvtapamaja teenusega liitunud loomakasvatajatele: 

a. v»imalusel vªlja ehitada ¿hendusl¿¿s, mis seob farmi ja liikuvtapamaja; 

b. joogivee-, elektri ja heitvees¿steemiga liitumise v»imaluste loomine; 

c. veiste ja lammaste kogumisaedikute s¿steemi hankimine; 

d. v»imalusel vªlja ehitada spetsiaalsed liikuvtapamaja tººtlemiskohad, kus on 

olemas liitumine vee-, elektri ja kanalisatsioonis¿steemiga ning kuhu oleks 

v»imalik lªhipiirkonnast vedada vªiksematelt farmeritelt ¿ksikuid loomi. 

 

Kuna liikuvtapamaja l»pptoodanguks on r¿mp,  on seda keeruline l»pptarbijale edasi m¿¿a. 

Tuleb leida v»imalused  r¿mpade l»ikuseks ja valmistoodete tegemiseks.  Siin tekib kaks 

v»imalust: 

1. R¿mbad antakse ¿le tootjale, kes tººtleb ja turustab  toodangu vastavalt oma 

eesmªrkidele ja vajadusele. 

2. R¿mbad tººdeldakse tunnustatud  lihakªitlemisettev»tetes teenustºº korras. Seejªrel 

suunatakse tooted m¿¿ki juba ¿htse kaubamªrgi all. Mahetoodete tººtlemiseks peavad 

ettev»tted ennast ka vastavalt tunnustama.   

Esimene variant sobib turismi ja toitlustamisega tegelevatele vªikeettev»tjatele ja on 

suhteliselt vªikesemahuline.  Teine variant loob reaalsed v»imalused selleks, et tooted j»uaks 

tarbijani juba suuremas mahus.  K¿sitlused nªitasid, et lihakªitlemisettev»tted ei soovi  

tegeleda niġitoodete m¿¿giga, see on tingitud  vªikestest mahtudest, k»rgest  hinnast ja 

kulukast tootearendusest. Pakutud teenuse keskmine  hind toodete valmistamisel on  ca   
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20 krooni/kg. Lisades r¿mbahinnale toodete valmistamise teenustasu ja veel 10 krooni/ kg 

turustamise jm. kulu saame veise- v»i lambaliha toodete l»pphinnaks vastavalt   65 ja 80 

krooni. Selles arvestuses ei ole toodud kaubanduskettide poolt dikteeritud allahindlusn»udeid.   

Eesti lihaturu maht on ¿le 73 tuh tonni aastas.  ¦he  liikuvtapamaja toodang aastas on 

veiseliha tººtlemisel ca 500 tonni mis on sellist turumahtu arvestades kaduvvªike  suurus.  

 

Riskid mis kaasnevad liikuvtapamaja kªivitamisega: 

1. Suurtººstused asuvad arendama mahetoodete tººtlemist ja tekib tooraine puudus 

2.  ¦histulise liikumise kªivitamine ja kasumi »iglase jaotuss¿steemi loomine 

3. Toodete realiseerimisega seotud probleemid vªikese mahu t»ttu 

4. Tºº miinustemperatuuridel ja ĂSeadmeñ hoiustamine 
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9. Riigihankeks vajalik dokumentatsioon 

 

Kªesoleva tºº kªigus valmistati ette dokumendid riigihankeks kahes variandis, vaata lisad 1 

kuni 5: 

1. Universaalne liikuvtapamaja (v»imalus tººdelda veiseid, sigu, lambaid) 

2. Liikuvtapamaja lammastele 
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Kokkuv»te ja jªreldused 

 

1. Liikuvtapamajasid kasutatakse Euroopa Liidus k»ige enam P»hjamaades: Soomes, 

Rootsis, Norras; samuti ka Ameerika ¦hendriikides, Venemaal, Hiinas jm. P»hiliseks 

eeliseks liikuvtapamajade juures on see, et loomadel ei esine nii suurt stressi, v»rreldes 

konventsionaalse tapaeelse kohtlemisega, mis tavaliselt sisaldavad stressirohket 

laadimist, transporti, loomade omavahelist segamist, tunglemist. Samas nªitavad 

uuringud, et tulenevalt eelnevast paraneb loomade heaolu ja liha kvaliteet on parem. 

Liikuvtapamaja kasutatakse p»hiliselt k»rgema kvaliteediga  liha tootmiseks nagu seda 

on maheliha ja  kohtades, kus puudub v»imalus transportida loomi pikkade vahemaade 

t»ttu. Maailmas on vªlja tººtatud palju erinevaid tehnilisi ja tehnoloogilisi lahendusi, 

millest enamus Eestis rakendamiseks ei sobi. Liikuvtapamaja Eesti tingimustes peaks 

eelk»ige rahuldama vªike- ja mahetootjate huve. 

2. Uuringu p»hjal selgus, et suuremad lihatººstusi  seadmetega varustavad firmad ei 

tunne huvi liikuvtapamajade temaatika vastu. Leiti  kolm firmat, kes tegelevad 

liikuvtapamajade arendusega  ja on vªlja tººtanud omapoolsed lahendused. Iga  

liikuvtapamaja lahedus tuleb projekteerida ja ehitada vastavalt piirkonna ja tellija 

vajadustele, seet»ttu meile sobivad valmislahendused puuduvad. Samas on tehniliselt  

v»imalik  liikuvtapamajas tººdelda k»iki Eestis kasvatatavaid loomaliike. 

3. Veterinaar- ja Toiduamet ei nªe ette erisusi liikuvtapamajade osas, seega tuleb lªhtuda 

projekteerimisel ja ehitamisel kehtivatest EL mªªrustest, mis on ette nªhtud 

tavatapamajadele. 

4. Maheloomakasvatusega tegeleb ligi kaks kolmandikku mahetootjatest. Kasvatatakse 

eelk»ige lambaid ja veiseid. Viimastel aastatel on laienenud just lamba- ja 

lihaveisekasvatus. Mahedalt peetavaid lihaveiseid oli 2009. aastal kokku 13 698. 

Mahelammaste arv koos ¿leminekuperioodil olevate loomadega k¿¿nib ligi 40 000- 

ni. Teisi loomaliike kasvatatakse mahetootmises ¿sna vªhe. Sead ja kodulinnud on 

enamasti omatarbeks. ¦laltoodust nªhtub, et  lihaveiste ja lammaste osas on eriti suur 

tapmisteenuse n»udlus. Seega Eestile k»ige sobivam variant on  universaalne 

tapamaja, kus tººdeldakse  veiseid ja lambaid. Universaalsus t»stab tehnilise 

lahenduse keerukust, seega ka seadme maksumust. Sellest lªhtudes  tººtati vªlja kaks 

v»imalikku liikuvtapamaja lahendust Eestis kasutamiseks. Esiteks universaalne 

liikuvtapamaja  veiste/lammaste tººtlemiseks ja teiseks ainult lammaste tººtlemiseks 

ettenªhtud liikuvtapamaja. Lammaste tººtlemiseks kasutatava liikuvtapamaja 
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efektiivsuse viib alla tema l¿hike kasutusperiood, kuna  lammaste tapmise tippperiood 

on s¿gisel karjatusperioodi l»pul. Ka suurtººstused eelistavad tappa lambaid suurte 

partiidena, mis tekitab lambakasvatajatele liha realiseerimisel probleeme. 

Liikuvtapamaja v»imaldab hajutada tapmise kontsentreerumist ja pakkuda tarbijale 

aastaringselt vªrsket lambaliha. ¦ks liikuvtapamaja ei suuda rahuldada maheloomade 

tººtlemise vajadust Eestis. Arvestades tulevikuperspektiive, on vajalik kªivitada ka 

teisi projekte,  et tªielikult rahuldada mahe- ja vªiketootjate n»udlus.  

5. Tºº kªigus kaardistati mahe ja vªiketootjad Hiiumaal ja L»una-Eestis (P»lva- Valga- 

ja V»rumaa), mis kanti Mapinfo programmis Eesti p»hikaardile.  See on aluseks 

majanduslikult kasulike logistiliste ringide koostamisel liikuvtapamaja tººtamisel.  

Vªljatººtatud p»him»tteid tuleb tulevikus edasi arendada kogu Eestile. 

6. Liikuvtapamaja on oluline regionaalarengu seisukohast, aidates neid piirkondi, kus nn 

suurp»llumajandusel ei ole efektiivne toota. Kasutades liikuvtapamaja, on v»imalik 

luua tªiendavaid tººkohti  ja laiendada toodete kvaliteeti ning sortimenti eristudes 

suurtootmisest.  

7. Liikuvtapamaja tehniline ja tehnoloogiline lahendus - Liikuvtapamaja ehk ĂSeadeñ on 

valmistatud kahest osast, millest ¿ks on tapamaja ja teine jahutus-/ sªilituskamber, 

m»lemad osad peavad olema transporditavad koos v»i eraldi. ĂSeadetñ transporditakse 

veoki v»i veokite abil.  Tººtlemisprotsessi lªbiviimiseks on ĂSeadeñ varustatud 

tapamajale vajalike seadmete ja muude abivahenditega. Protsessi jªlgimiseks on 

ĂSeadeñ varustatud kaamera ja andmeh»ive s¿steemidega. ĂSeadeñ peab olema 

projekteeritud ja ehitatud vastavalt Euroopa Liidu seadusandlusele (853/2004/E¦ jt) 

veiste, lammaste ja sigade tººtlemiseks. 

 

Planeeritud ĂSeadeñ koosneb Tapamajast ja jahutus-/ sªilitussektsioonist, mis vastab 

jªrgmistele n»uetele:  

a. ĂSeadeñ on ehitatud vastavalt tapamajade h¿gieeni ja tººkeskkonna 

ohutusn»uetele ning  v»imaldab lªbi viia teaduslikke uuringuid. 

b. V»imaldab tººdelda jªrjestikku vªhemalt 10 veist v»i 40 lammast. 

c. P»hiprotsessi lªbiviimiseks kasutatakse: loomade kogumis- ja 

fikseerimisaedikuid, uimastamisseadmeid, t»ste- ja transpordiseadmeid, veiste 

ja lammaste nahatustamise seadeid, poolitamis- ja t¿keldamisseadmeid jne. 

d. Lisaks on kasutusel jªrgmised seadmed ja abivahendid: survepesur, suru»hu 

kompressor, elektrigeneraator autonoomne, magude ja sooltekomplekti 
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vastuv»tu laud, ratastel kªru konksudega tapasaadustele (kopsud, maks, s¿da 

jne), loomsete k»rvalsaaduste vªljutamise avad, loomsete k»rvalsaaduste 

kogumise konteiner, mis sobib vªljutusavadega, heitvee konteiner, joogivee 

konteiner jne.  

e. Tººkeskkonna temperatuur soovitavalt mitte ¿le 20ÁC ja alla 10ÁC. 

f. Ruumi temperatuur jahutus- ja sªilituskambris: 0ÁCï3ÁC. 

g. Sªilitus- ja jahutuskamber mahutab 10 veise- v»i 40 lamba r¿mbad ja 

tapasaadused. 

  

Soovitused liikuvtapamaja teenusega liitunud loomakasvatajatele: 

a. v»imalusel vªlja ehitada ¿hendusl¿¿s, mis seob farmi ja liikuvtapamaja; 

b. joogivee-, elektri ja heitvees¿steemiga liitumise v»imaluste loomine; 

c. veiste ja lammaste kogumisaedikute s¿steemi hankimine; 

d. v»imalusel vªlja ehitada spetsiaalsed liikuvtapamaja tººtlemiskohad, kus on 

olemas liitumine vee-, elektri ja kanalisatsioonis¿steemiga ning kuhu oleks 

v»imalik lªhipiirkonnast vedada vªiksematelt farmeritelt ¿ksikuid loomi. 

 

8. Liikuvtapamaja kasumlikkus - Liikuvtapamajas tººdeldud 1kg liha omahind ei ole 

oluliselt suurem tavatapamaja tapmisteenuse hinnast. Kalkuleeritud veise, lamba 1 kg 

tººtlemise omahind on vastavalt  5 ja 12 krooni. Kuna liikuvtapamaja ºkonoomusus 

s»ltub heast logistilisest korraldusest, siis s»ltuvalt  liikuvtapamaja positiivsest 

ostuotsusest, tulevad logistilised lahendused vªlja tººtada universaalsele v»i lammaste 

tapmiseks m»eldud liikuvtapamajale.  Veduki osa liikuvtapamaja koguhinna 

kujunemisel on k¿llalt suur. Veofirmade hinnangul s»ltub veoauto tasuvusaeg lªbitud 

kilometraaģist, mida suurem see on seda efektiivsemalt autot kasutatakse. 

Liikuvtapamaja pªevane lªbis»it on vªike ja seadme ostu korral on otstarbekas kaaluda 

kasutatud veoki  ja haagise ostu. Seadmed ja sisustus tuleks nende peale ehitada 

loomulikult uuena. Majandusarvestustes tuleb arvestada, et loomade transpordikulu 

tavatapamajades kannab loomakasvataja, transpordi suurus s»ltub transpordi 

kaugusest, loomade liigist ja arvust.   Nªiteks ¿he veise transport 100 kilomeetri 

kaugusele maksab ca 500 krooni, antud kulu tuleb arvestada tººtlemiskulu hulka. 

Liikuvtapamaja korral seda erisust  ei teki, kuna k»ik transpordiga seonduv on 

planeeritud juba omahinna sisse.  
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9. Liikuvapamaja rakendamine - Liikuvtapamaja kªivitamine ei ole otstarbekas 

eraldiseisva ¿ksusena, kuna ta on ahelas tootja tººtleja turustaja ¿heks osaks. K»ige 

efektiivsemalt kªivituks  projekt, kui liikuvtapamaja liituks selle ahelaga.  

 

Ei saa k»rvale heita ideed l¿litada  liikuvtapamaja ¿he konkreetse piirkonna (nt 

Hiiumaa, L»una-Eesti vm) kªivitatavasse  riiklikku maheprogrammi.  See tªhendab, et 

piirkondadesse luuakse mahe tººtlemiskeskused, mis tººtlevad mahedalt  liha, piima, 

taimset tooret, jooke, metsaande  - liikuvtapamaja oleks ¿heks l¿liks selles ahelas. 

Sellisel juhul tekib piirkondadesse ka teatud hulk tººkohti ja see innustab 

mahetootjateks ¿le minema ka neid, kes seda veel teinud ei ole. Siinjuures turustatakse 

tooteid juba ¿htse kaubamªrgi  all. Seni, kuni sellised tººtlemiskeskused puuduvad, 

v»ib tooted valmistada olemasolevates tººstustes teenustººna.  

 

Pilootprojektina  kªivitatav  liikuv tapamaja ei tohiks muutuda kasumi  teenimise  

eesmªrgiks, vaid peaks andma vªiketootjatele reaalse eeskuju, kuidas on vªiketootjal 

v»imalik kasumlikult turule j»uda. Seet»ttu peame otstarbekaks liikuvtapamajaga 

opereerimiseks  moodustada Maa¿likooli juurde mittetulundus¿histu, tulundus¿histu 

vms (liikmeteks v»ivad olla tootmise, tººtlemise ja turustamisega seotud ettev»tted), 

mille ¿lesandeks on: 

a. lihaahela efektiivsuse ja kasumlikkuse t»stmine; 

b. seadme soetamisega seotud tegevused (sh riigihange); 

c. operaatori leidmine ja sobivate renditingimuste vªljatººtamine;  

d. lepingus fikseeritud renditingimuste tªitmise jªlgimine; 

e. logistika ja hinnakujunduse p»him»tete vªljatººtamine ahelas: tootja, tººtleja 

ja turundus; 

f. teadus- ja arendustºº, tootearenduse organiseerimine ning lªbiviimine. 

 

Selleks, et mahe- ja vªiketootja ei satuks nn hinnapoliitika sundseisu,  peab opereeriv 

firma tººtama omahinnale lªhedasel tasemel. K»ige efektiivsem oleks mudel, kus 

omahinna tasemel tººtavad tootja, tººtleja ja turustaja. Nii on v»imalik tekkivat 

kasumit ¿htlustada »iglasema jagamise teel. Seega vajab ahel tººtlejast turustajani 

katusorganisatsiooni, kes seda protsessi koordineerib.  Samas saab luua ka nn 

reservfondi,  mille abil stabiliseerida turul toimuvaid kiireid muutusi ja kaitsta sellega 
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tootjat, tººtlejat ning koguda vahendeid arendusteks (nt lihal»ikus, pakendus, 

tootearendus m¿¿gistrateegia jne) 

 

Seadmega kasutamiseks on n»usoleku andnud: Mªrjamaa Lihatººstus koostººs T¦ 

Eesti Mahe`ga, Hiiumaa Koostººkogu, Eesti Lihaveisekasvatajate Selts, Eesti 

Lambakasvatajate Selts, Estonian- ABC- Vianco, V»rumaa tootjate ¿hendus jt. 

 

10. Lihatoodete valmistamine - R¿mpade jªrgnev tººtlus (lihal»ikus, pakendus jm toodete 

valmistamisega seonduv) tuleb lªbi viia tunnustatud lihakªitlemisettev»tetes. Eestis on 

kokku 111 lihakªitlemise tunnustatud ettev»tet. Uuringu kªigus selgus, et 

lihakªitlejatel on olemas p»him»tteline valmisolek pakkuda lihal»ikust, lihavalmististe 

kui toodete valmistamist teenusena (AS Lihameister, Mªrjamaa LT jt).  Kuna 

tootmismahud pole suured, pakume omalt poolt vªlja v»imaluse teha tootearendust 

Eesti Maa¿likooli Toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia osakonna laborites ning 

tººdelda osa toodangust Olustvere Maamajanduskooli avatavas vªikelihatººstuses ja 

Tartu KHKs olemas olevas tººstuses. Seega tekib v»imalus rakendada teadustulemusi 

praktikas,  kasu saab »ppeprotsess ja  toodete omahind ei t»use k»rgele, sest kasum 

pole  eesmªrk omaette. 

11. Lihatoodete turustamine - ¿ldjuhul ei soovi  lihakªitlemisettev»tted tegeleda 

niġitoodete m¿¿giga, mis komplitseerib olukorda. Tootjate ¿hendused on leidnud uusi 

turunduskanaleid ja on seega n»us v»tma toodete m¿¿giga seonduva enda kanda. 

Vajadusel saab kasutada programmi Hiiumaa mahedaks p»him»tteid - turustamine 

toimub ¿htse katusorganisatsiooni kaudu ¿hise kaubamªrgi all.  Sellisel juhul saab 

tooted turustada suurematesse tarbimispiirkondadesse nagu seda on Tallinn, Helsingi, 

Riia jne. Tootjatega lªbirªªkimised nªitasid, et sellist lahendust peetakse 

perspektiivseks ja edasiarendust vªªrivaks.  
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Lisa  1  

PAKKUMUSE MAKSUMUS  
 

 

Hankija:     Eesti Maa¿likool 

Riigihanke nimetus:  Liikuvtapamaja ost Eesti Maa¿likoolile 

Riigihanke viitenumber   

 

 

N»ustume Ostja poolt esitatud tingimustega ja oleme valmis teostama pakkumise sisuks oleva 

hanke jªrgnevalt antud l»pliku, meie jaoks siduva hinnaga. Kinnitame, et k»ik kªesolevale 

pakkumisele lisatud dokumendid on meie pakkumuse lahutamatu osa. Kªesolevaga v»tame endale 

kohustuse, et meie pakkumuse aktsepteerimisel on pakkumus meile siduv kuni hankelepingu 

s»lmimiseni eduka pakkujaga, kuid mitte ¿le 90 kalendripªeva pakkumise esitamise pªevast. 

 

M»istame, et Hankija ei ole seotud kohustusega aktsepteerida temale laekunud p»hjendamatult  

madalaima hinnaga pakkumust. Aktsepteerime Hankija »igust l¿kata tagasi k»ik pakkumused 

hankedokumentides kirjeldatud juhtudel. 

 

 

Teeme jªrgmise pakkumuse: 

 

 Pakkumuse maksumus 

KM -ta EUR 
Kªibemaks 20% 

EUR 
Pakkumuse maksumus  

KM -ga EUR 

Liikuvtapamaja (uus)    

Alternatiivne pakkumus 

(kasutatud osadega) 

   

Kinnitame, et tarnime kaubad ___________ nªdalaga lepingu s»lmimisest 

Kinnitame, et anname kaupadele _______________kuise garantii 

Kinnitame, et pakkumuse maksumus sisaldab transporti hankijani ning kasutajate koolitust 

Pakkuja jªtab alternatiivse pakkumuse hinnalahtri tªitmata kui ta teeb pakkumuse ainult uuele seadmele. 

 

 

NB! Pakkujatel esitada koos hinnapakkumuse vormiga hinnakujunemise tabel kust on nªha 

¿ksikelementide hinnad!  

 

 

 

Pakkumise on esitanud ..........................................................................................ééé 

     (juriidilise isiku nimetus) 

 

ñ........ò.........................20___.a.   ..................éééé....   ............éé..........é...éé.. 

 (kuupªev)          (allkiri)     (amet ja nimi) 
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Liikuvtapamaja ost Eesti Maa¿likoolile 
LIIKUVTAPAMAJA LAMMA STE TAPMISEKS 

 

 

 

 

 

 

Riigihanke viitenumber... 

Hankedokumendid 
 

 

 

 

 

Kinnitatud ... 2010. a. Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituudi direktori 

korraldusega nr ....-VL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 
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1. ¦LDOSA 

1.1.Hankija:  

Eesti Maa¿likool 

Kreutzwaldi 1 

51014 Tartu 

Reg. nr. 74001086 

Tel. 7313 385 

Fax. 7313 398 

Riigihanke eest vastutav isik: EM¦ VL direktor Toomas Tiirats 

Kontaktisik: Jurist-hangete spetsialist Reelika Sirge, tel 7313 368, reelika.sirge@emu.ee  

 

1.2.Hankemenetluse liik:  

1.2.1 Riigihanke viitenumber: ... 

1.2.2. Hankemenetluse liik: Rahvusvaheline avatud hankemenetlus 

1.2.3. Riigihanke nimetus: ĂLiikuvtapamaja ost Eesti Maa¿likoolileñ 

1.2.4. Riigihanget finantseeritakse:__________________________- 

1.2.5. Riigihanke kirjeldus: Ostetav seade sisaldab veokit, jahutuskambrit ja tapamaja ning on 

ettenªhtud tapateenuse osutamiseks erinevates Eesti piirkondades. Seade v»imaldab tººdelda 

jªrjestikku vªhemalt 40 lammast, l»pptoodanguks on loomade r¿mbad. Seade on varustatud 

kaasaegse jªlgimis- ja salvestamiss¿steemiga teadustegevuse kaasamise eesmªrgiga. 

1.2.6. Viide riigihangete seadusele: http://www.fin.ee/index.php?id=76401  

 

1.3.  Hankedokumentidega tutvumine ja nende vªljastamine. 

1.3.1. Hankemenetlusel osalemisest huvitatud isikutel on »igus saada tasuta elektroonsed 

 hankedokumendid olles eelnevalt ennast e-posti teel registreerinud. Registreerimiseks saata 

 pakkuja rekvisiitidega vabas vormis e-mail aadressile reelika.sirge@emu.ee . 

1.3.2. Hankemenetlusel osalemisest huvitatud isikutel on v»imalus tasuta tutvuda 

Hankedokumentidega igal tººpªeval kell 09.00-12.00 ja 13.00-15.00 Eesti Maa¿likoolis 

aadressil Tartu, Kreutzwaldi 64, ruumis 108. 

1.3.3. Pakkumuse v»ivad esitada ainult registreerunud isikud ja ettev»tted. Registreerujatele 

saadetakse vastuseks kinnitus koos hankedokumentidega registreerituse kohta 3 (kolm) 

 tººpªeva jooksul. 

 

1.4. Muudatused Hankedokumentides, tªiendav informatsioon. 

1.4.1. Hankijal on »igus teha muudatusi Hankedokumentides pakkumuse esitamise tªhtaja esimese 

poole jooksul. Muudatused saadetakse kirjalikult k»igile Hankedokumendid saanud 

pakkujatele ning avaldatakse hankija kodulehel vastava hanketeate juures k¿simuste-vastuste 

rubriigis. 

1.4.2. Pakkujatel on »igus saada Hankijalt tªiendavat informatsiooni ja selgitusi Hankedokumentide 

sisu kohta. ¦htlasi on pakkujatel kohustus esitada k¿simusi tªiendavate selgituste saamiseks 

Hankedokumentides sisalduva informatsiooni vastuolude ja puuduste kohta kui neid 

tuvastatakse igal ajal enne pakkumuste esitamise tªhtpªeva saabumist. Kui Pakkuja ei ole 

esitanud hankemenetluse kªigus k¿simusi selgituste saamiseks Hankedokumentides avastatud 

vastuolude, vasturªªkivuste v»i puuduste kohta, siis on Hankijal »igus hankelepingu tªitmise 

kªigus ¿leskerkinud vaidluste korral valida Hankijale sobivam Hankedokumentide t»lgendus. 

1.4.3. Pakkuja peab oma k¿simused tªiendava informatsiooni ja selgituste saamiseks esitama  ainult 

kirjalikult eesti v»i inglise keeles taasesitatavas vormis elektronpostile reelika.sirge@emu.ee . 

1.4.4.Hankija kohustub Pakkujate esitatud k¿simustele vastama eesti ja/v»i keeles, avaldades 

sealjuures oma vastused ja selgitused 3 (kolm) tººpªeva jooksul vastava k¿simuse saamisest 

arvates registreerunud pakkujatele ning avaldades need Eesti Maa¿likooli kodulehel aadressil 

http://www.emu.ee/ylikoolist/avalik-teave/hanked/ vastava hanketeate juures k¿simuste-

vastuste rubriigis. 

mailto:reelika.sirge@emu.ee
http://www.fin.ee/index.php?id=76401
mailto:reelika.sirge@emu.ee
mailto:reelika.sirge@emu.ee
mailto:reelika.sirge@emu.ee
http://www.emu.ee/ylikoolist/avalik-teave/hanked/


 

 

 

1.4.5. Pakkuja ja Hankija ei tohi anda vale v»i eksitavat informatsiooni ega varjata asjaolusid, mis 

m»jutaksid teise osapoole tegevust, otsuseid v»i pakkumuse hinda. Teisele osapoolele antav 

informatsioon peab olema ¿heselt m»istetav ning selle esitaja vastutab enda poolt antud 

informatsiooni »igsuse eest. 

1.4.6. Juhul kui Pakkuja ei ole esitanud hankemenetluse kªigus kirjalikke k¿simusi selgituste ja 

tªiendava informatsiooni saamiseks, ei aktsepteeri Hankija ¿htegi pakkuja hilisemat 

pretensiooni v»i lisan»uet (ka eduka pakkuja pretensiooni v»i lisan»uet hankelepingu tªitmise 

kªigus), mis tuleneb sellest, et Pakkuja hinnangul on Hankedokumendid vastuolulised v»i 

Pakkuja ei ole saanud Hankijalt pakkumuse koostamiseks vajalikku selgitavat v»i tªiendavat 

informatsiooni. 

 

2. PAKKUMUSE ETTEVALMISTAMISE JUHIS  
2.1. Pakkumuse koostamisel tuleb lªhtuda Hankedokumentides sªtestust, hankemenetluse kªigius  

esitatud k¿simustele antud vastustest ning Eesti Vabariigis kehtivatest »igusaktidest. 

2.2. Osalised- ja alternatiivsed pakkumused on lubatud, st pakkuja v»ib soovi korral esitada 2 

pakkumust: 

2.2.1. I pakkumus koosneb tªielikult uutest (kasutamata) osadest ja seadmetest; 

2.2.2. II ehk alternatiivse pakkumuse puhul v»ib pakkuja vastavalt HD Lisa 2ñHanke tehniline 

kirjeldusñ 2.1. Alternatiivne pakkumus- kasutada maksimaalselt 5 aastat vana veokit 

lªbis»idupiiranguga kuni 350 000 km ning jªrelhaagise kasutatud alusraami. Sisu ja seadmed 

on veokis ja haagises uued. 

 

Olgu ºeldud, et hankija eelistab osta uue terviklahenduse ehk I pakkumuse, alternatiivset pakkumust 

kaalub ja hindab hankija juhul kui k»ik esitatud pakkumused ¿letavad hankija rahalisi v»imalusi. 

Hankija l¿kkab k»ik pakkumused tagasi kui ka k»ik alternatiivsete pakkumuste maksumused ¿letavad 

hankija rahalisi v»imalusi. 

 

2.3. K»ik pakkumuse koostamise ja esitamisega seotud kulud ja riskid kannab tªies mahus Pakkuja. 

Hankija ei kanna materiaalset vastutust Pakkuja poolt hankemenetluse kªigus tehtud kulutuste 

eest. 

2.4.  K»ik esitatud dokumendid peavad olema nummerdatud, dateeritud ja Pakkuja poolt 

allkirjastatud. Pakkuja kvalifikatsiooni t»estavad dokumendid vastavalt punktile 3. ja 

pakkumuse vastavust t»estavad dokumendid vastavalt punktile 4. koos hinnapakkumisega kºita 

kausta alljªrgneva struktuuri  kohaselt: 

¶ tiitelleht; 

¶ sisukord; 

¶ vastavates punktides loetletud dokumendid nende nimetamise jªrjekorras etteantud 

vormide kohaselt. 

2.5. Seega peab pakkumuse ¿mbrik sisaldama kausta punktides 3. ja 4. n»utud dokumentidega  ning 

vastavalt lisa 1 ette antud vormile hinnapakkumust. 

2.6. Pakkumus ei tohi sisaldada muudatusi ega lisandusi peale nende, mis on tehtud Hankija 

vastaval korraldusel. 

2.7. Pakkumuse tegemisel eeldatakse, et Hankija ja Pakkuja tunnevad k»iki kehtivaid »igusakte. 

Kumbki pool ei tohi oma huvides ªra kasutada teise poole teadmatust v»i vigu. Pakkumuse 

pooled teatavad omal algatusel viivitamatult avastatud vigadest, puudustest ja riskiteguritest 

ning abin»udest, millega saab pakkumist edendada ja soodustada parema (»iglasema) 

tulemuseni. 

 



 

 

 

3. PAKKUJATE KVALIFIKATSIOONI, MAJANDUSLIKU SEISUNDI JA TEHNILISE 

KOMPETENTSUSE HINDAMISEKS NìUTAVAD DOKUMENDID (RHS Ä 38-41) 
3.1.  Pakkuja loetakse kvalifitseerituks kui ta on esitanud k»ik alljªrgnevad loetletud dokumendid, 

pakkuja kvalifikatsioon, majanduslik seisund ja tehniline kompetentsus on Hankija poolt 

kontrollitud ning vastab jªrgnevatele tingimustele:  

3.1.1 Pakkuja peab esitama omapoolsed ammendavad kontaktandmed mis v»imaldaksid Hankijal 

 teostada pakkuja kohta vajalike pªringuid ning pakkujaga ¿hendust v»tta.  

 * Pakkuja esitab »iendi mis sisaldab pakkuja rekvisiite (vorm 1); 

3.1.2. Pakkujat v»i tema seaduslikku esindajat ja alltººv»tjaid ei tohi olla kriminaal- v»i 

vªªrteomenetluses karistatud kuritegeliku ¿henduse organiseerimise v»i sinna kuulumise eest 

v»i riigihangete n»uete rikkumise v»i kelmuse v»i ametialaste v»i rahapesualaste s¿¿tegude 

toimepanemise eest ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse 

kohaselt kustutatud v»i karistus on tema elu- v»i asukohariigi »igusaktide alusel kehtiv; 

Pakkuja peab olema maksev»imeline, tema vastu ei ole algatatud likvideerimismenetlust, 

tehtud pankrotiotsust ja tema vara ei ole sekvesteeritud 

* Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse selle kohta, et pakkujat v»i tema seaduslikku esindajat ja 

alltººv»tjaid ei ole kriminaal-v»i vªªrteomenetluses karistatud, ettev»te on maksev»imeline, 

selle vara ei ole sekvesteeritud, et ettev»tte suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega 

tehtud pankrotiotsust (vorm 2); 

3.1.3. Pakkuja peab olema n»uetekohaselt registreeritud  riregistris. 

 * Pakkuja peab esitama ªriregistri B-kaardi (v»i selle vªljatr¿kk), mis ei ole vªlja antud varem 

kui 15 (viisteist) pªeva enne pakkuja poolt pakkumuse esitamist; 

3.1.4. Hankija k»rvaldab hankemenetluselt pakkuja kellel on »igusaktidest tulenevate riiklike v»i 

tema elu- v»i asukoha kohalike maksude v»i sotsiaalkindlustuse maksete v»lg v»i tªhtpªevaks 

tasumata jªetud maksusummalt arvestatud intress (edaspidi maksuv»lg) hankemenetluse 

algamise pªeva seisuga v»i maksuv»la tasumine on ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus 

kuud arvates hankemenetluse algamise pªevast, vªlja arvatud juhul, kui maksuv»la tasumise 

ajatamine on tªies ulatuses tagatud. Kªesolevas seaduses loetakse riiklike v»i elu- v»i asukoha 

kohalike maksude v»laks pakkuja v»i taotleja poolt tªhtajaks tasumata riiklike v»i elu- v»i 

asukoha kohalike maksude v»lga, mis ¿letab 100 eurot;è; 

 * Pakkuja esitab Maksu- ja Tolliameti v»i pakkuja asukohariigi vastava pªdevusega 

ametiasutuse t»endi maksuv»lgade puudumise kohta ning pakkuja elu- v»i asukohajªrgse 

kohalike maksude maksuhalduri v»i pakkuja asukohariigi vastava pªdevusega ametiasutuse 

t»endi maksuv»lgade puudumise kohta. T»end ei v»i olla vªlja antud enne kªesoleva 

hanketeate avaldamise kuupªeva Riigihangete Registris; 

3.1.5. Pakkuja ei v»i esitada pakkumust kui ta on samas riigihankes esitanud ¿hise pakkumuse, olles 

¿htlasi esitanud pakkumuse ¿ksi, esitanud mitu ¿hist pakkumust koos erinevate teiste 

¿hispakkujatega v»i andnud teisele pakkujale kirjaliku n»usoleku enda nimetamiseks 

pakkumuses alltººv»tjana hankelepingu tªitmisel;è  

 * ¦hispakkumuse esitanud pakkujatel esitada koos nende kvalifikatsiooni t»endamiseks 

esitavate dokumentidega  nende esindajale vªlja antud volikiri kinnitusega lepingu solidaarse 

tªitmise kohta. 

3.1.6. Pakkuja 3 (kolm) viimase majandusaasta netokªive riigihankega soetatavate kaupade m¿¿gi 
osas peab olema olnud kokku vªhemalt 3 (kolm) miljonit krooni; 

 * Pakkuja esitab vªljav»tted pakkuja viimase kolme majandusaasta netokªibe kohta seadmete 

m¿¿gi osas (vorm 3); 

3.1.7. Pakkujal peavad olema hankelepingu tªitmise tagamiseks vajalikud piisavad rahalised 

vahendid v»i tal on v»imalus neid saada; 

 * Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse hankelepingu tªitmiseks piisavate rahaliste vahendite 

olemasolu v»i nende saamise kohta (vorm 4); 



 

 

 

3.1.8. Pakkuja peab omama vªhemalt 3 (kolm) aastast kogemust analoogsete kaupade m¿¿gi osas 
ning ta on viimase 3 (kolm) aasta jooksul tªitnud n»uetekohaselt olulisemad s»lmitud 

hankeobjektile sarnased lepingud; 

 * Pakkuja peab esitama kirjaliku kinnituse, mis t»endab, et Pakkuja omab vªhemalt 3 aastast 

kogemust analoogsete lepingute tªitmisel ning on viimase 3 (kolm) aasta jooksul tªitnud 

n»uetekohaselt olulisemad hankeobjektile sarnased s»lmitud lepingud, esitades sinna juurde 

nimekirja viimase 3 (kolm) aasta jooksul teostatud sarnastest lepingutest ja hangetest koos 

maksumuste, tªhtaegade ja hankijate ªranªitamisega (vorm 5); 

3.1.9. Pakkuja peab mªªrama hankelepingu tªitmise, eelk»ige kvaliteedikontrolli eest vastutava(te) 

tººtaja(d) s»ltumata sellest, kas nad kuuluvad otseselt pakkuja ettev»tte koosseisu v»i 

tegutsevad alltººv»tu korras; 

 * Pakkuja esitab hankelepingu eest vastutava(te) tººtaja(te) CV, millest on nªha tººtaja 

vªhemalt 3 (kolm) aastane kogemus analoogsete hankelepingute tªitmise kohta, esitades sinna 

juurde vabas vormis kvaliteedi jªlgimise ja anal¿¿simise vahendite ja meetmete l¿hikirjelduse.  

3.1.9. Pakkuja peab omama vastavaid tegevuslubasid ja/v»i sertifikaate mis on kªesoleva hanke 
teostamiseks vajalikud (pakkuja peab ise teadma milliseid lubasid vaja on).  

* Pakkuja esitab koopiad vastavatest tegevuslubadest ja/v»i sertifikaatidest, mis t»endavad 

kªesoleva hanke teostamise lubatavust; 

3.1.8. Pakkujad kes kavatsevad hankelepingu tªitmisel kasutada alltººv»tjaid peavad veenduma, et ka 

alltººv»tjatel puuduvad punktis 3.1.2. nimetatud asjaolud. 

* Pakkuja esitab kirjaliku nimekirja tema poolt lepingu tªitmiseks kasutada kavatsetavate 

p»hiliste alltººv»tu firmade (allhankijate) nimedega, nende poolt teostatavate tººde loetelude 

ja maksumustega (Vorm 6) ning n»usolekud alltººv»tu korras tehtavate tººde teostajatega ehk 

nende alltººv»tjaks lubamise kohta (alltººv»tja ei tohi olla samas hankes samal ajal pakkuja). 

3.1.9. Pakkuja peab t»endama olemasolevate dokumentidega pakutavate seadmete ehtsust; 

 * Pakkuja esitab hankelepingu esemete olemasolevad asjade nªidised, kirjeldused v»i fotod 

(v»ivad olla inglise keelsed); 

 

Hankijal on »igus k»rvaldada pakkuja hankemenetluselt igal ajal kui selgub, et pakkuja 

kvalifitseerimiseks esitatud andmed on valed, ei vasta kontrollimisel esitatud andmetele v»i esitatud 

dokumendid on v»ltsitud. Pakkuja peab veenduma, et nimetatud tingimused oleksid tªidetud ka tema 

poolt valitud alltººv»tjatel. 

 

 

4. PAKKUMUSE VASTAVAKS TUNNISTAMISEKS NìUTAVAD DOKUMENDID 
4.1. Pakkumuse vastavaks tunnistamiseks peab Pakkuja esitama jªrgnevalt loetletud dokumendid: 

4.1.1. Pakkuja kirjalik kinnitus selle kohta, et esitatud pakkumus vastab k»igile Hankedokumentides 

 sªtestatud tingimustele (vorm 7); 

4.1.2. Volikiri, kui pakkumusele on alla kirjutanud pakkuja esindaja, kelle esindus»igus ei tulene 

 seadusest; 

4.1.3. Pakkuja kirjalik kinnitus pakkumuses k»igi hanketeates ja hankedokumentides (sh. lisad) 

esitatud tingimuste ¿lev»tmise kohta (vorm 8); (RHS Ä 31 lg 2 p 8) 

4.1.4. Pakkumus peab olema j»us vªhemalt 90 kalendripªeva pakkumise esitamise pªevast (Lisa 1, 
hinnapakkumuse esitamise vormil, st. pakkumuse esitamisega kinnitatakse, et pakkumus on 

j»us 90 kalendripªeva) (RHS Ä 31 lg 2 p 11); 

4.1.5. Panga garantiikiri v»i kinnitusega maksekorralduse koopia 25 000 (kaksk¿mmend viis tuhat) 

krooni suuruse pakkumistagatise ¿lekandmise kohta Hankija a/a nr 10102000314008 SEB 

Pangas (RHS Ä 34). 

 



 

 

 

5. PAKKUMUSE VASTAVAKS TUNNISTAMISE TINGIMUSED  
5.1. Hankija tunnistab kvalifitseeritud pakkujate poolt esitatud pakkumused vastavaks kui pakkuja 

on esitanud k»ik punktis 4. n»utud dokumendid, esitatud dokumentide sisu vastab n»utud 

tingimustele ning pakkumus on koosk»las k»igi Hankedokumentides esitatud tingimustega.  

5.2. Hankija l¿kkab pakkumuse tagasi kui pakkumus ei vasta Hankedokumentides esitatud  

tingimustele. Hankijal on »igus tunnistada pakkumus mittevastavaks, kui selle maksumus ei ole 

esitatud Hankedokumentides antud vormi ja struktuuri kohaselt. Hankija v»ib pakkumuse 

tunnistada vastavaks, kui selles ei esine sisulisi k»rvalekaldeid tingimustest (RHS Ä 47 lg 2). 

5.3. Hankijal on »igus k»ik pakkumused tagasi l¿kata igal ajal enne hankelepingu s»lmimist kui: 

5.3.1. ¦kski pakkumustest ei vasta Hankedokumentides esitatud n»udmistele; 

5.3.2. ¦kski pakkumus ei ole tunnistatud vastavaks; 

5.3.3. K»ik pakkumuste maksumused on hanke eeldatavast maksumusest ja Hankija reaalsetest 

v»imalustest nii palju suuremad, et hange ei ole sellise maksumusega Hankijale vastuv»etav. 

5.5. Teade k»igi pakkumiste tagasil¿kkamise kohta edastatakse kohe elektronposti teel k»igile 

pakkujatele, kellele Hankedokumendid vªljastati. Hankija teatab igale pakkujale, tema n»udel, 

k»ikide pakkumiste tagasil¿kkamise p»hjused. 

 

6. RIIGIHA NKE T ITMISE T HTP EV 
6.1. Riigihanke tªitmise tªhtaeg on 4 (neli) kuud peale hankelepingu s»lmimist edukaks tunnistatud 

Pakkujaga. 

 

7. PAKKUMUSE MAKSUMUS  
7.1. Pakkumuse maksumus tuleb vªljendada eurodes vastavalt Hankedokumentide Lisa 1 

ñPakkumuse maksumusò vormile. 

7.2. Pakkumuse maksumus ei tohi olla tingimuslik, s.t. see peab olema s»ltumatu inflatsioonist, 

valuutakurssidest jms. 

7.3. Erinevuste puhul pakkumuse maksumuse ja pakkumuse hinnapakkumuse tabeli vahel loeb 

Hankija ¿limuslikuks talle soodsamat hinda. 

7.4. Pakkumuse maksumus peab sisaldama hankelepingus mªrgitud k»ikide tingimuste tªitmist. 

 

8. PAKKUMUSTE ESITAMINE  
8.1. Pakkumuse esitamise tªhtpªev ... .2010 on kell 10.00 

8.2. Pakkumus tuleb esitada kirjalikult eesti v»i inglise keeles vormistatuna kªsipostiga v»i tªhitult 

aadressil Kreutzwaldi 64, 51014 Tartu, esimesel korrusel ruum 108. Pªrast pakkumuse 

esitamise tªhtaega laekunud pakkumisi ei avata ja tagastatakse pakkujale avamata kujul.  

8.3. Pakkumus tuleb esitada 1 eksemplaris ja peab olema esitatud kinnises ja tªhistatud pakendis, 

mis koosneb punktis 2.4 ja 2.5 kirjeldatud kaustast. 

8.4. Pakendile peavad olema kantud jªrgmised kirjed: 

8.4.1. Hankija nimi ja aadress; 

8.4.2. Pakkuja ªrinimi, aadress, registrikood; 

8.4.3. Riigihanke viitenumber ja mªrge ĂLiikuvtapamaja ost Eesti Maa¿likoolile ñ 

8.4.4. Mªrge-mitte avada enne kui ... .2010 kell 10.15 

 



 

 

 

9. PAKKUMUSTE AVAMINE  
9.1. ìigeaegselt esitatud pakkumused avatakse ....2010 kell 10.15 aadressil Kreutzwaldi 64 

esimesel korrusel ruumis 102.  

9.2. K»igil pakkujatel v»i nende volitatud esindajatel on »igus osaleda pakkumuste avamisel. 

Volitatud esindajal peab olema vastav volikiri. 

9.3. Pakkumuse avamisel tehakse teatavaks pakkumuse esitanud pakkujate nimed, registrikoodid ja 

aadressid. Hankija kontrollib pakkumuste avamisel hankedokumentides n»utud dokumentide 

olemasolu ning teeb teatavaks pakkumuse maksumused.  

9.4. Pakkumuste avamise kohta koostatakse pakkumuste avamise protokoll, mille koopia saadetakse 

pakkujatele elektronposti teel 3 (kolm) tººpªeva jooksul arvates avamise pªevast. 

9.5. Pakkuja kvalifikatsiooni t»endavate dokumentide olemasolu ja vastavust hanketingimustele 

kontrollitakse peale pakkumuste avamist hankekomisjoni tººkoosolekutel. 

 

10. PAKKUMUSTE VìRDLEMINE JA HINDAMINE 
10.1. Hankija v»rdleb ja hindab k»iki kvalifitseeritud pakkujate pakkumusi, mis ei ole tagasi l¿katud. 

Pakkumuste v»rdlemisel ja hindamisel arvestatakse ainult Hankedokumentides esitatud 

tingimusi.  

10.2. Hankija v»ib n»uda pakkujatelt p»hjendatud ja asjassepuutuvaid selgitusi pakkumuses esinevate 

ebatªpsustuste ja ebaselguste kohta. N»udmine ja selgitused peavad olema vormistatud 

kirjalikult. Kui pakkuja temalt p»hjendatult n»utud selgitusi hankijale 5 (viis) tººpªeva jooksul 

ei esita, v»idakse tema pakkumus tagasi l¿kata. 

10.3. Pakkumuste v»rdlemisel ja hindamisel selgitatakse vªlja madalaima hinnaga pakkumus ja see 

tunnistatakse edukaks pakkumuseks. 

 

10.4. Hankijal on »igus p»hjendamatult madala maksumusega pakkumus l¿kata tagasi vastavalt RHS 

Ä 48 sªtetele. Juhul kui hankija leiab et pakkumuse maksumus on p»hjendamatult madal esitab 

hankija jªrelpªrimise, millele peab pakkuja vastama kirjalikult viie tººpªeva jooksul. 

 

11. HANKELEPINGU SìLMIMISE EELTINGIMUSED 
11.1. Edukaks tunnistatud pakkumuse teinud pakkujaga, kes on n»us Hankedokumentides esitatud 

tingimustega, s.h. (HD Lisa 3 ĂLepingu projektisñ sªtestatuga) vormistatakse ostu-m¿¿gileping 

7 (seitse) tººpªeva jooksul 14 (neliteist) pªeva mººdumisel eduka pakkumise kinnitamisest.  

 

12. HANKEDOKUMENDI LISAD  
12.1. Hinnapakkumuse vorm Lisa 1. 

12.2. Hanke tehniline kirjeldus Lisa 2. 

12.3. Lepingu projekt Lisa 3. 

12.4. Vormid Lisa 4. 

 

13. LìPPS TTED 
13.1. Teade pakkujate kvalifitseerimise v»i pakkumisest k»rvaldamise p»hjuste kohta saadetakse 

igale pakkujale elektronposti teel 3 (kolm) tººpªeva jooksul vastava otsuse tegemisest. 

13.2. Teade pakkumuse edukaks tunnistamise kohta edastatakse elektronposti teel k»ikidele 

pakkujatele 3 (kolm) tººpªeva jooksul sellekohase otsuse tegemisest arvates. 



 

 

 

13.3. Hankija tagastab pakkumuse tagatise pakkujale kolme tººpªeva jooksul pªrast hankelepingu 

s»lmimist edukaks tunnistatud pakkujaga v»i peale hankemenetluse kehtetuks tunnistamist; 

13.4. Pakkumuse tagatis jªªb hankijale v»i hankijal tekib »igus see realiseerida, kui pakkuja v»tab 

pakkumuse selle j»usoleku tªhtaja jooksul tagasi. 

13.5. Kªesolev hankedokument ja selle lisad on koostatud eesti keeles, pakkujad kes soovivad 

hankedokumente m»nes muus keeles peavad hankedokumentide ¿mbert»lke ise muretsema. 

 

 

___________________________ 

VL direktor  

Toomas Tiirats



 

 

 

Lisa 2.1 

LAMMASTE LIIKUVTAPAM AJA HANKE TEHNILINE KIRJ ELDUS 
 

ĂLiikuvtapamaja lammaste tapmiseksñ  

 

Liikuvtapamaja ehk ĂSeadeñ on valmistatud kahest osast millest ¿ks on tapamaja ja teine jahutus-

/sªilituskamber, m»lemad osad peavad olema transporditavad koos v»i eraldi. ĂSeadetñ transporditakse 

veoki v»i veokite abil.  Tººtlemisprotsessi lªbiviimiseks on ĂSeadeñ varustatud tapamajale vajalike 

seadmete ja muude abivahenditega. Protsessi jªlgimiseks on ĂSeadeñ varustatud kaamera ja 

andmeh»ive s¿steemidega. ĂSeadeñ peab olema projekteeritud ja ehitatud vastavalt Euroopa Liidu 

seadusandlusele (853/2004/E¦ jt.) lammaste tººtlemiseks 

 

Liikuvtapamaja lammastele -spetsifikatsioon: 

Tapamaja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jahutus-

/sªilitus-

kamber  

 

Veok 

¶ Peab v»imaldama tººdelda jªrjestikku vªhemalt 40 lammast. 

¶ ĂSeadeñ peab olema ehitatud vastavalt tapamajade h¿gieeni ja tººkeskkonna 
ohutusn»uetele jne. 

¶ P»hiprotsessi lªbiviimiseks on vajalikud: loomade kogumis- ja fikseerimisaedikud, 

uimastamisseadmed, t»ste- ja transpordiseadmed, lammaste nahatustamise seade, 

poolitamis- ja t¿keldamisseadmed, jne. 

¶ Lisaks on vajalikud jªrgmised seadmed ja abivahendid: survepesur, suru»hu 
kompressor, elektrigeneraator autonoomne, magude ja sooltekomplekti vastuv»tu 

laud, konksudega kªru tapasaadustele ( kopsud, maks, s¿da jne), loomsete 

k»rvalsaaduste vªljutamise avad, loomsete k»rvalsaaduste kogumise konteiner, mis 

sobib vªljutusavadega, heitvee konteiner, joogivee konteiner jne. vt Lisa 2.1. 

Ăseadmete ja abivahendite nimekiriñ 

¶ Tººkeskkonna temperatuur soovitavalt mitte ¿le 20ÁC ja alla 10ÁC. 

 

¶ Ruumi temperatuur: 0ÁCï3ÁC. 

¶ Peab mahutama 40 lambar¿mpa ja tapasaadused. 

 

¶ Peab kindlustama ĂSeadmeñ n»uetekohase transpordi ja vastama Euroopa Liidu ja 

Eesti Autoregistrikeskuse kehtestatud n»uetele.  

Tarkvara  ¶ Video ja andmeh»ive tarkvara, mis suudab talletada jªrjestikku vªhemalt ¿he nªdala 
video ja vªhemalt aasta andmete hulga. Andmetele peab olema juurdepªªs 

vªljastpoolt tapamaja ¿le mobiilsete andmeside kanalite. Tarkvara peab 

v»imaldama: looma/lihakeha/r¿mba identifitseerimist kogu protsessi kªigus, r¿mba 

v»i r¿mba osade kaalu, temperatuuride jªlgimist tapamajas ja jahutus-

/sªilituskambris, vee- ja elektrikulu pidev monitooring ning v»imalusel teisi 

parameetreid. 




